Elektor - leden 1997


Projekty a zapojení 


14�
Měřič elektrického smogu�
�
�
Měřič magnetické indukce do kapsy


Určuje indukci nízkofrekvenčních magnetických polí, které se vyskytují v blízkosti počítačových monitorů, televizorů, elektronických budíků, nadzemních vedení VN a transformátorů. Logaritmická sloupcová indikace LED, 100 nT ... 2,3(T�
�
18�
Akku-preamp (nf předzesilovač s napájením z akumulátorů)�
�
�
Díl 1: Diskrétní předzesilovač pro puristy


Kombinuje inteligentní nabíjecí zapojení pro sadu akumulátorů NiMH s diskrétním zapojením předzesilovače „high end“ a odstraní případné síťové rušení. �
�
24�
Regulátor pro vláčky�
�
�
Regulátor rychlosti pro modely železnic


V popisovaném zapojení se jako signál pro řízení pulsního šířkově modulovaného regulátoru používá napětí, indukované v kotvě motorku. Tím se vyrovnají změny zátěže a udržuje se konstantní rychlost.�
�
46�
Mezinárodní soutěž software�
�
�
Oceněné programy:


výuková simulace SPS (Speicher-programierte Steuerung, programovatelný regulátor)


analyzátor nf spektra (FFT analyzátor pro Soundblaster-16, 20 Hz až 20 kHz)


dekodér videotextu pro PC (připojení přes Scart, komunikace s PC přes I2C-Bus)


simulace fuzzy-logiky (návrh fuzzy-řízení + 3 simulátory)


multifunkční měřicí přístroj (převodník 12 bit (LTC1286) na LPT, vzorkování 12,5 kHz)�
�
54�
Přepínač harwarového klíče�
�
�
Oddělení harwarového klíče od tiskárny (při vypnutí tiskárny)�
�
66�
Monitor ledničky�
�
�
Automatická indikace teploty při otevření dveří (Fototranzistor zapne indikaci - 3 LED)�
�
Info a základy


10�
Reader’s corner - koutek čtenářů�
�
�
Listy čtenářů, tipy a triky�
�
12�
Elektronik Aktuell�
�
�
Novinky, zprávy a poznámky


Nabíječ (osvěžovač) alkalických článků Alkricharger�
�
30�
Aplikátor: DS1669�
�
�
Elektronický potenciometr�
�
32�
Téma měsíce:�
�
�
Katalogové listy na CD-ROM�
�
39�
Katalogové listy�
�
�
Digitální teploměr / termostat DS1620, vazební optočlen CNY65�
�
41�
Service (služby)�
�
�
Desky a software k projektům�
�
45 �
Software pro elektroniku�
�
�
Alabel, bible elektronických součástek (9,5 milionů součástek, výrobci, distributoři, adresy)�
�
58�
Praktický kurs simulace elektronických zapojení�
�
�
Díl 3: Operační zesilovače�
�
62�
Domácí laboratoř�
�
�
Základní vybavení pro začátečníka v elektronice�
�
69�
Trh �
�
�
Novinky a výrobky�
�
Elektor - únor 1997


Projekty a zapojení 


12�
Emulátor 68HC11�
�
�
Nezbytný nástroj pro aktivní návrháře


Emulátor jednočipového řadiče Motorola �
�
18�
Měřič indukčnosti pro PC�
�
�
Měření cívek přes rozhraní LPT


Pracuje na principu oscilátoru, měří frekvenci přes dělič, 1(H ... 10 mH, zvýšení a stabilizace napětí. �
�
24�
Regulátor motoru pro modely �
�
�
S mikrořadičem PIC


Bezztrátové řízení PWM, do 40A, PIC16C84, vazební optočlen PC827  .�
�
28�
Mluvící domovní zvonek�
�
�
Digitální generátor zvonku


Procesor řeči VP-2500 pracuje s modulací sigma-delta a ukládá zvuk do paměti DRAM�
�
46�
Mezinárodní soutěž software�
�
�
Vybrané programy:


8-kanál. paměťový osciloskop (až 500 měření / s,12 bit, 8 kanálů, RS232)


test LPT (Přezkoušení paralelního rozhraní)


Sat-Blaster Lite (Převod obrazů z meteorologické družice TIROS, potřebuje Sounblaster)


Logic. Scanner (Komunikace s logickým objektem přes paralelní port)


Slogan (Z dvou COM-portů snímá průběhy jako logický analyzátor. )


PinPointer (program pro popis funkcí vývodů (pinů) int. obvodů)


Micowave-Tools(Smithův diagram, okno Filter Design, mikropásková syntéza/analýza


návrh a analýza pasivních filtrů (Bessel, Gauss, Čebyšev, inv. Čebyšev, Butterworh, Legendre, eliptický. Amplituda, fáze, skup. zpoždění, skoková odezva)�
�
52�
Světelný řetěz LED�
�
�
Základní modul pro světelné řetězy  (s hradlem 4093, možnost řazení za sebou)�
�
56�
Akku-preamp (předzesilovač s napájením z akumulátorů)�
�
�
Díl 2: Napájecí obvody (nabíječ s TEA1101, max 0,5 A, pak udržovací nabíjení)�
�
Info a základy


10�
Elektronik Aktuell�
�
�
Novinky, zprávy a poznámky


Křemíkové kondenzátory, telefon s internetovým počítačem�
�
11�
Feedback�
�
�
Listy čtenářů�
�
32�
Téma měsíce: Čipové karty�
�
�
Novinky o elektronické telefonní kartě. (připojovací pole, HW, SW)�
�
39�
Katalogové listy�
�
�
Mikrořadič 68HC11�
�
41�
Service (služby)�
�
�
Desky a software k projektům�
�
45 �
Elektronik Online�
�
�
Vědět znamená vědět, kde hledat - pomocí seznamů FAQs (frequenly asked questions)�
�
64�
Praktický kurs simulace elektronických zapojení�
�
�
Díl 4: Digitální simulace�
�
69�
Trh �
�
�
Novinky a výrobky (Werkbuch elektronik na CD-ROM, modernizovaná meteorologická stanice, úzké síťové relé Siemens, sensory na PC, katalog karet pro sběr dat na PC) �
�
Elektor - březen 1997


Projekty a zapojení 


14�
ByteWriter�
�
�
Levný programátor EPROM


Programuje typy 2764, 27128, 27256 a 27512, také v provedení C, pouzdra DIL. Napájení síťovým adaptérem, řízení přes PC-rozhraní tiskárny EPP. Ovládací program pod Windows 3.1/3.11/95�
�
20�
Směšovací pult pro audiosignály�
�
�
Díl 1: Řízení pomocí mikroprocesoru


Osmivstupový atenuátor SSM2163 je řízen mikrořadičem podle polohy osmi potenciometrů. Polohu potenciometrů lze zaznamenat do PC přes třídrátové rozhraní a pak je znovu načíst. �
�
26�
Univerzální elektronická pojistka�
�
�
Pro stejnosměrný i střídavý proud


Reaguje na ztrátový výkon jako normální pojistka, lze nastavit rychlost reakce (od TT do FF). Jistí proud 50 mA až 1 A. Snímací odpor 0,1(, zesilovač, analog. násobička AD633JN, integrátor, relé). Popis parametrů tavných pojistek. �
�
46�
Sinusový generátor pro provoz z baterie�
�
�
Nízké frekvence s malým činitelem zkreslení 


50 Hz až 150 kHz po dekádách, výstupní odpor 50(, výstupní napětí naprázdno 1V, Wienův oscilátor s detektorem,  regulačním zesilovačem, regulační prvek FET (BF256A). Napájení z baterie 9 V. �
�
54�
Simulátor baterie�
�
�
Aktivní zátěž pro účely testování 


Pro navrhování a testování nabíjecích zařízení. Pracuje jako paralelní regulátor s možností nastavení napětí v rozmezí 3,5 až 20 V při proudech od 30 mA do 3A. Nepotřebuje zvláštní napájení. �
�
Info a základy


10�
Reader’s corner - koutek čtenářů�
�
�
Listy čtenářů, tipy a triky (Internetové adresy výrobců součástek)�
�
13�
Elektronik Aktuell�
�
�
Novinky, zprávy a poznámky


Bílá LED, fotodetektor s rozměry v řádu mikronů. �
�
25�
Sloupek (Elektorisches)�
�
�
Digitální fotografie �
�
34�
Elektronické programy�
�
�
Software pro univerzální elektronické návrhy (EDWin NC)�
�
39�
Katalogové listy�
�
�
Analogová násobička AD633, Expander I/O 8243�
�
37�
Service (služby)�
�
�
Desky a software k projektům�
�
40�
Téma měsíce:�
�
�
Mobilní komunikace (Analogové sítě, sítě GSM, architektura, vyhlídky)�
�
50�
Domácí laboratoř�
�
�
Díl 2: Měřicí přístroje pro amatéra (zdroj, multimetr, signální generátor, osciloskop)�
�
56�
Praktický kurs simulace elektronických zapojení�
�
�
Díl 5: Oscilátory�
�
62�
Trh �
�
�
Novinky a výrobky�
�
�
„elektronický transformátor“, který zapíná v nule a pak při určité fázi vypne (menší rušení), malý zásobník na součásti SMD, zdroj studeného světla, nové elektronické katalogové listy (Maxim, Siemes Matsushita), Internet-forum CadSoft (Eagle), program pro ověřování solárních zařízení SolarCraft.�
�
�
Elektor - duben 1997


Projekty a zapojení 


14�
High tech LRC-Meter �
�
�
Díl 1: DSP měří komplexní impedance


S použitím signálového procesoru (DSP) lze postavit kvalitní měřič RLC (0,1 m( ...100 M(, 100 nH .. 10 kH, 0,5 pF... 10 mF) za přijatelnou cenu�
�
20�
Digitální teploměr / termostat�
�
�
S rozhraním RS232


Používá pro snímání teploty integrovaný. obvod DS1620, který obsahuje prahové spínače pro termostat. Mikrořadič PIC 16C54 zobrazuje teplotu, možnost sběru dat po RS232.  �
�
26�
Konvertor opto - koax - opto�
�
�
Pomáhá při problémech s propojováním přístrojů pro digitální audio.


Některé přístroje mají digitální výstup a vstup koaxiálním kabelem, jiné světlovodem. Zapojení umožňuje přechod z koaxu na opto a opačně. Umožní prodloužení optického vedení koax. kabelem.�
�
30�
Domovní poplachové zařízení s mikrořadičem�
�
�
Bezpečnost domu s řadičem PIC 


Zapojení zabezpečovacích okruhů, vyhodnocení stavu  mikroprocesorem�
�
48�
Univerzální síťový díl �
�
�
Jedna velikost se hodí pro všechno. 


Jediná destička pro různé transformátory, zapojení a výkony. Zjednodušená pravidla pro odhad trafa.�
�
62�
Směšovací pult pro audiosignály�
�
�
Díl 2 : Řízení PC


Připojení pultu a popis obslužného programu �
�
Info a základy


10�
Reader’s corner - koutek čtenářů�
�
�
Listy čtenářů, tipy a triky�
�
13�
Elektronik Aktuell�
�
�
Novinky, zprávy a poznámky


Surrond-Sound pro sluchátka, izolační podložky s lepším přestupem tepla (0,17 K/W)�
�
29�
Sloupek (Elektorisches)�
�
�
Falešná šetrnost �
�
35�
Katalogové listy�
�
�
Snímač zrychlení ADXL05�
�
45�
Service (služby)�
�
�
Desky a software k projektům�
�
47�
Knihy�
�
�
Čtení pro elektroniky 


(Semicon (součástky), Od schematu k desce plošných spojů, Příručka šroubů, Komplexní čísla - zmatení žáci?�
�
52�
Aplikátor�
�
�
Snímač zrychlení ADXL05 (integrovaný obvod se snímačem zrychlení na čipu)�
�
56�
Téma měsíce:�
�
�
Multimetry s rozhraním RS232 (výhody, použití, připojení, obslužné programy)�
�
66�
Elektronické programy�
�
�
Reälizer ST6 (Řešení CASE pro mikrořadič ST6 fy SGS Thomson)�
�
62�
Trh �
�
�
Novinky a výrobky�
�
�
Program Ing.Ohm pro výpočet odporů, s barevným kódem, Multimetr Dagatron PMM208 s RS232, nová rodina multimetrů Tektronix, laboratorní aktivní filtr.�
�
�
Elektor - květen 1997


Projekty a zapojení 


16�
Malý kvalitní koncový stupeň �
�
�
Rychlý koncový stupeň 50 W v třídě High End


S použitím tranzistorů IGBT a plně symetrického zapojení s kompenzací offsetu ve zpětné vazbě dosahuje zesilovač výkon 50W/8( a 85W/4( při zkreslení 0,1%, šířka pásma 40 kHz.�
�
24�
4-kanálový logický analyzátor�
�
�
Pravděpodobně nejjednodušší analyzátor na světě


Když se logika nechová logicky, nebývá jednoduché stanovit příčinu. V jednoduchých případech pomůže logický analyzátor, který používá opticky oddělené vstupy CTS, DSR, RI a DCD seriového rozhraní PC. Obslužný program v QBASIC  je obsažen v článku.   �
�
28�
Long Distance IrDa - infračervený přenos dat na velkou vzdálenost�
�
�
Přenos dat infračervenými paprsky na vzdálenost až do 20 m.


Zapojení slouží k propojení dvou zařízení po seriovém rozhraní bez kabelu. Pro dosažení velké vzdálenosti používá 8 IR diod. rychlost přenosu až 19200 Bd, nastavitelná přepínačem DIL. Základní specifikace normy IrDA, poznámky ke spojení přes RS232. �
�
40�
Širokopásmový milivoltmetr�
�
�
Přesné měření jednoduchými prostředky. 


Rozsahy 200 mV, 2 V, 20 V, frekvenční rozsah 30 Hz až 3 MHz je dosažen použitím rychlých operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou LT1252. Indikace digitálním modulem, poznámky k OZ s proudovou zpětnou vazbou. �
�
52�
High tech LRC-Meter �
�
�
Díl 2 : konstrukce


Osazení desky, konstrukce skříně a požadavky na stínění, provedení svorek pro měřenou součástku.  �
�
Info a základy


8�
Reader’s corner - koutek čtenářů�
�
�
Listy čtenářů, tipy a triky�
�
11�
Elektronik Aktuell�
�
�
Novinky, zprávy a poznámky


IDE-Drive na jednom čipu, příručka čipových karet, ochrana před kopírováním pro DVD, vysílač / přijímač IrDa (infračervený přenos dat) �
�
23�
Sloupek (Elektorisches)�
�
�
Mezinárodní elektronický časopis �
�
35�
Katalogové listy�
�
�
Videozesilovač LT1252�
�
37�
Service (služby)�
�
�
Desky a software k projektům�
�
44�
Téma měsíce: IDSN�
�
�
Digitální telekomunikace pro každého 


(Integrated Digital services Network. Historie, technika, Euro-IDSN, služby)�
�
48�
PIN-diody�
�
�
Všechno o polovodičích s vlastní vodivostí  (Vlastnosti, použití, příklady zapojení)�
�
58�
Elektronické programy�
�
�
Schema a návrh obrazce plošných spojů pomocí Quickroute pro Windows�
�
62�
Trh �
�
�
Novinky a výrobky�
�
�
Disketová jednotka 120 MB Mitsubishi, monitor VGA jako televizor, deska relé a výstupů PUNIREL, Eagle pro Windows, panelový digitální měřič odporů a tenzometrů (DMS - Dehnmeßstreifen), laserový popisovač 15 W pro popisy na plastech, dřevu, papíru, eloxovaném Al plechu.�
�
�
Elektor - červen 1997


Projekty a zapojení 


16�
Jednodeskový počítač 80C537 �
�
�
Mnohostranné pokusy se silnou CPU


Deska pro pokusy a výkonnou CPU (Siemens).�
�
26�
Monitorování napětí a proudu v automobilu�
�
�
Modulární kontrolní zařízení se čtyřmi částmi


Indikace napětí baterie (sloupec LED), vypnutí spotřebičů (v přívěsu) při poklesu napětí, indikace proudu při nabíjení a vybíjení baterie, měření proudu magnetorezistivním snímačem KMZ10B bez přerušení proudového okruhu. �
�
30�
Měřič svodového proudu�
�
�
Přijde na stopu vadné izolaci.


Zapojení měří rozdíl proudu ve vodičích síťového přívodu pomocí proudového transformátoru, indikace sloupcem LED, základní rozsah 1 - 10 mA, zvýšení 10x a 100x. �
�
60�
Adaptér k DVM pro měření teploty�
�
�
Praktický, levný, dobrý. 


Stabilizované napájení můstku se snímáním teploty pomocí PN přechodu (dioda, tranzistor). �
�
62�
RC-Biswitch�
�
�
Dvojnásobná spínací funkce pro lodní modely.


Dálkovým ovládáním lze na modelu lodi zapnout a vypnout dvě zařízení, paměť posledního stavu.�
�
66�
Dálkové ovládání přes telefon�
�
�
Osm nezávislých spínacích výstupů (Spínání funkcí přes modem a vysloužilý počítač)�
�
72�
High Tech LRC-Meter �
�
�
Díl 3 : Kalibrace a použití


Dokončení návodu, doplněk na str. 35, 36.   �
�
Info a základy


10�
Reader’s corner - koutek čtenářů�
�
�
Listy čtenářů, tipy a triky�
�
14�
Elektronik Aktuell�
�
�
Novinky, zprávy a poznámky


Výkonové polovodiče na karbidu křemíku - vývoj Daimler-Benz, Dolby-Surround v automobilu.�
�
15�
Mezinárodní soutěž v aplikacích mikrořadičů�
�
�
Skvělé ceny za vaše vývojové nápady! �
�
16�
Claasenův zákon�
�
�
Souvislost pokroku v technologii s užitnou hodnotou (trendy vývoje a jeho meze)�
�
35�
Katalogové listy�
�
�
Quick-Reference-Card: Obsluha High Tech LRC-Meter�
�
53�
Service (služby)�
�
�
Desky a software k projektům�
�
56�
Téma měsíce: Poruchy na síti�
�
�
Konstrukce a funkce síťových filtrů


Typy síťového rušení, zapojení a provedení filtrů, průběhy útlumu.�
�
70�
Elektronické programy�
�
�
EWB 5.0 (krátký popis Electronic Workbench)�
�
75�
Trh  (Novinky a výrobky)�
�
�
Optoelektrická bezpečnostní lišta, katalog Conrad na CD-ROM, Radio Manager pro komunikační přijímač KWZ 30, katalog vývojových nástrojů, mikroohmmetr OM10, přesný regulátor napětí Zetex, Snímač zrychlení ve dvou osách ADXL150/250, pouzdro na dálkové ovládání, monitor rozhraní PC.�
�



Speciální příloha: Mikrořadiče - obsah na další stránce


�
Speciální příloha:   Mikrořadiče





X-2�
Miniprogramátor pro seriové EEPROM�
�
�
Připojení na RS232, bez napájení. �
�
X-4�
Universální displej LC s 68HC11�
�
�
Měření času, teploty, funkce termostatu. Zavedení programu přes seriové rozhraní.�
�
X-9�
Nabídky:�
�
�
Starter-Kits pro 8051�
�
�
Emulátory pro základní a další vzdělávání �
�
�
Emulátor pro řadič 68HC12�
�
X10�
Bleskurychle k aplikaci - s FLASH!�
�
�
Evaluation Board pro řadiče FLASH fy Atmel�
�
X-12�
Miniprogramátor pro PIC�
�
�
Připojení na RS232, bez napájení, pro PIC 16C84 �
�
X-14�
Dekodér DTMF, řízený PC�
�
�
Dekódování signálů dvoutónové telefonní volby, připojení přes rozhraní Centronics�
�






�
Elektor - říjen 1997


Projekty a zapojení 


14�
Čítač událostí a měřič frekvence �
�
�
Rychle a přesně měřením doby periody.


Je marné hledat v katalozích výkonný, levný a praktický měřič frekvence, který by se podobal oblíbeným panelovým měřičům LCD. Šikovný měřicí postup a použití mikrořadiče RISC (PIC1656) zaručují přesné výsledky v širokém frekvenčním rozsahu při minimálních nákladech na hardware.�
�
18�
Přepínač pro seriové rozhraní�
�
�
Čtyři porty RS232 z jednoho.


Stisknutím tlačítka lze přepínat jeden seriový výstup PC na čtyři periferní přístroje.(6 pouzder IC) �
�
21�
Bezdotykový vypínač světla�
�
�
Stačí mávnout - a je světlo.


IR paprsek, odražený od ruky zapne světlo. IR dioda LD271, přijímač SFH506-30, spínání triakem. �
�
24�
Kompenzátor offsetu pro osciloskopy�
�
�
Elektronické vyrovnání stejnosměrného napětí s vysokou přesností. 


SS složka měřeného napětí se kompenzuje napětím z převodníku AD667. Řízení převodníku provádí PZ5032 (Philips) - příklad použití programovaného logického pole CPLD.�
�
29�
Převodník A/D s MAX187�
�
�
Analogová měření přes port tiskárny.


Převodník MAX187 se vejde do konektoru portu tiskárny, měří napětí 0 až 5 V.�
�
32�
Aktivní chladič�
�
�
Alternativní použití chladiče CPU.


Miniaturní ventilátor pro zvýšení chlazení procesorů lze použít i pro jiné prvky. Uveden postup měření tepelného odporu a porovnání přirozeného a nuceného chlazení�
�
56�
Stereo-potenciometr bez rušivých zvuků�
�
�
Elektronický regulátor hlasitosti s infračerveným dálkovým ovládáním.


Zapojení DC1669. Možnost nastavení hlasitosti v 64 stupních, IR přijímač SFH506-36, dekodér SAA3049 pro kód RC5.�
�
66�
Směrový mikrofon�
�
�
Bez parabolického reflektoru.


Zapojení zpracovává rozdílový signál z dvou elektret. mikrofonů a zvýší směrovost.(200Hz - 3 kHz)�
�
69�
Fuzzbox�
�
�
Zkreslovač pro kytaru.


Nastavitelný omezovač + korektor + aktivní filtr “Midboost“, průběhy.�
�
Info a základy
