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Projekty a zapojení 

20�Pocket-Audio-Analyser���Měřič úrovně zvuku s podporou měřicí CD. 

Přístroje pro zvuková měření jsou dost drahé. Měřič úrovně zvuku obsahuje elektretový mikrofon, zesilovač, usměrňovač a sloupcový indikátor s rozsahem 30 dB (20 LED po 1,5dB, 2(LM3915). Zvukové zařízení lze pomocí ekvalizéru nastavit, jestliže se jako zdroj signálu použije testovací CD, na které jsou zaznamenány rozmítané sinusové signály nebo růžový šum, zpracovaný třetinooktávovými filtry. ��24�Prodloužení dosahu dálkového ovládání���Pro systémy RC5


Ovládací
 skříňky infračerveného dálkového ovládání mají dosah asi 7 m. Zapojení přijme signál (SFH506-36), obnoví impulsy a budí jimi 2 IR-LED. Možnost od
děleného nastavení délka impulsu a mezery pomocí dvou monostabilních klopných obvodů. ��28�Stereo
mikrofon pro zvukovou kartu���Užitečné rozšíření pro PC

Zvukové karty mají linkový vstup stereo, ale obvykle jen vstup pro jeden mikrofon. Zapojení umožňuje připojení dvou mikrofonů. Může také sloužit jako jednoduchý slučovač signálů, který umožní přimíchat k signálu na lince vlastní komentář z mikrofonů.��32�Měřič výšky hladiny���S rozhraním pro PC

Dvě kapacitní snímací sondy (pletací jehlice s plastovým povlakem) zasahují do měřené nádoby. Podle výšky hladiny se mění jejich kapacita a tím frekvence oscilátoru (invertor 74HC14). Frekvenci vyhodnocuje mikrořadič (ST62T20), který může spínat relé, nebo vysílat naměřenou hodnotu přes RS232. Nastavení hodnot pro prázdnou a plnou nádrž a 
úrovní 
hladin
y
 pro spínání se provede zapnutím přístroje s patřičně přepnutými vnějšími spínači. ��62�Nouzové napájení pro bezšňůrové telefony���Telefonovat lze i při výpadku proudu.

Jednoduchý zdroj udržuje akumulátory v nabitém stavu. Při výpadku sítě přepne relé na akumulátory. Je nutné se seznámit se zapojením napájeného přístroje, aby nedošlo ke škodě. Poznámka k paralelnímu spojení dvou usměrňovačů.��68�Hrací kostka s LED���Kompaktní, s knoflíkovým článkem. 

Signál z oscilátoru (74HC14) je přes dotykové plošky přiveden na dělič 1:6 (74HC191). Po oddálení prstu zůstane zachována náhodná hodnota. Vtipné zapojení LED. ��70�Čtení a zapisování na Smart-Cards���Část 2: Software

Popis programů pro zápis a čtení dat na čipových kartách.��

Informace a základy

10�Reader’s Corner (dopisy čtenářů)���Některé počítače mají ní
z
ké napětí na RS232, takže jednoduchý programátor PIC u nich nefunguje, navržena změna zapojení. Sonda pro měřič frekvence
 
(10/97). Zapojení elektronkov
é
ho zesilovače��14�Elektronika aktuálně. ���Gyroskopické snímače (Murata) se používají pro stabilizování obrazu v kamerách - princip. Elektrochemický 
aktuátor 
(FriwoSilbercraft) 
vykonává lineární pohyb tím, že 
mění rozměr podle nabíjení a vybíjení,
 
změna polohy 1mm/10 s. ��16�Kurs: Digital Signal Processing���Část 1: Úvod a 
první
 pokusy. 

Seznam a popis obsahu 
kursu
 digitálního zpracování signálu 
pomocí
 signálových procesorů. První pokus (digitální sinusový generátor), první teorie.��19�Sloupek: Elektronický fotbal��35�Katalogové listy���Sada příkazů p
r
o
 AT90S1200��53�Služby (Stavebnicové sady, desky plošných spojů k projektům, odborné knihy.)��56�Téma měsíce: Moderní modemová technika���Rychlejší cestování na datové dálnici


Porovnání možností analogové a digitální telefonní sítě. Co provede telefonní kanál s obdélníkovým impulsem.  Modulace podle Rockwell a US-Robotics, vliv šumu. Protokoly
.��61�Elektronika Online���Virtuální knihovny. Užitečné pokyny pro hledání v knihovnách, adresy.��65�Aplikátor DS5000���Mikrořadič kompatibilní s 8051, má paměť SRAM, která zac
h
ovává data i po vypnutí. Možnost seriového programování přímo v aplikaci nebo paralelního
 programování
. ��70�Elektronický skřítek II���Část 2: Vnitřek mikrořadiče Atmel


První část probírala hardware, v popředí této části stojí software.
��76�Novinky na trhu���Katalog konektorů. Součástky pro elektronkové zesilovače. Zkoušeč bezpečnosti přístrojů. Katalogy na CD-ROM (Burr-Brown). Tepelná analýza pro EDWin. Elektronik-CAD pro návrh plošných spojů. Nabíječ článků NiCd. Emulátor paměti. Chromátované hliníkové skříňky. Nové skříňky pro LCD. Univerzální programátor.��
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Příloha PC-plus:

X-2�Mezinárodní soutěž v použití mikrořadičů���Celková zpráva.��X-3�IC-Tester���1. cena 
mezinárodně - 
tester 
pro
 standardní logické IC��X-6�Přístroj pro kontrolu kabelů���1. cena Německo - pro kabely do 12 žil, vysílač a přijímač s PIC16C84-4��X-9�Monitor Refresh Meter���1. cena Nizozemí - měří opakovací frekvenci monitoru, snímání fotoelektricky, mikrořadič AT90S1200, zobrazovač LCD. ��X-10�Celá soutěž na CD-ROM���Více než 100 projektů může sloužit jako zdroj nápadů pro uživatele mikrořadičů. ��X-11�PIC on the Rocks���1. cena Anglie - když vložíte do programu určité rutiny a doplnít
e
 některé obvody, můžete program ladit přímo v aplikaci. ��X-14�Gyroskop PLD���1. cena Francie - vyhodnocuje signál gyroskopického snímače (Murata) a řídí např. model letadla, lodi nebo automobilu. ��

Rubriky

27�Seznam dodavatelů��80�Malé inzeráty��83�Seznam inzerentů��84�Ukázky z příštího čísla, impressum��
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Projekty a zapojení 

16�Řídicí počítač BASIC s 80C32���Jednoduchá obsluha, vysoký výkon. Část 1.

K hotové desce mikroprocesoru je nutné obvykle vyvinout desku s rozhraním. Také programován v assembleru je složité. Tento jednodeskový počítač lze programovat v MCS51-Basic a je připraven pro účely řízení.��20�Tester JFET���Jednoduché testování a výběr.

JFET mají výhodné vlastnosti, při jejich použití někdy činí obtíže značný rozptyl parametrů. Pomocí testeru lze snadn
o
 určit základní hodnoty pro běžné JFET s kanálem N  (prahové napětí a saturační proud). Charakteristiky, principy měření.��24�AGC pro reproduktorové skříňky Multimedia���Regulace hlasitosti vyloučí velké skoky úrovně.

Pro uživatele PC známá věc: jeden program vyrábí zvuky sotva slyšitelné, jiný může při stejném nastavení hlasitosti protrhnout bubínek. Automatický regulátor zesílení (AGC) sníží dynamiku akustických signálů v poměru 1:10. Použit TDA1013B (Philips) - koncový stupeň 4W s předzesilovačem a elektronickou regulací zesílení. ��28�Stabilizátor VF0���Digitální stabilizace frekvence pro analogové přijímače.

Přijímače s analogovým laděním by 
vyhovovaly
 požadavkům, kdyby měly přesnější indikaci a lepší stabilitu frekvence. Stabilizátor s mikrořadičem PIC udržuje nastavenou frekvenci metodou fázového závěsu a na zobrazovači LCD indikuje přijímanou frekvenci. Popis stabilizace frekvence „Huff and Puff“ podle Klaase Spaargardena (PA0KSB).��32�Mini-Disco-Light���Ozdoba, závislá na okolním hluku.

Elektretový mikrofon, zesilovač a sloupcový indikátor LED (LM3915) tvoří jednoduchý měřič úrovně zvuku s napájením 3V. Zapojení lze slisovat na malou destičku a použít jako blikající ozdobu. Může také 
posloužit
 k indikaci nebezpečné úrovně okolního hluku a tím k ochraně 
vlas
t
n
í
ho 
sluchu (opuštění nebezpečného prostoru).��54�Elektronický metronom���Se zvláštními vlastnostmi

Dává silnější impuls na první dobu taktu a 2 až 8 dalších impulsů. 
P
ro ladění lze přepnout na oscilátor s Wienovým článkem. ��



Informace a základy

10�Reader’s Corner (dopisy čtenářů)���Neobvyklý dopis o potřebě pomoci velmi mladým zájemcům o elektroniku, náměty pro základní seznámení. Poznámky k architektuře RISC, opravy k přijímači 80 m (11/97), udržovacímu nabíječi (12/97). ��12�Elektronika aktuálně. ���Radar na jednom čipu - Daimler Benz vyvíjí mikrovlnný obvod pro bezpečnostní systémy.

Klávesnice vytvořená světlem - Siemens představuje Virtual Touchscreen (SIVIT) pro informační systémy, který snímá polohu prstu, vloženého do promítacího kuželu.��35�Katalogové listy���Příkazová sada MCS-52 BASIC��51�Služby (Stavebnicové sady, desky plošných spojů k projektům, odborné knihy.)��

�

57�Elektronika Online���Už žádné čmuchání na Internetu. 

Internetový surfer zanechává po sobě stopy na počítačových serverech. Tyto osobní údaje mohou být využity a zneužity firmami, které na síti nabízejí zboží. Existuje program pro smazání těchto aktivit. Varování před Cookies.��58�Téma měsíce: DMX-512 - systém pro řízení jevištního osvětleni���Pro efektní a efektivní řízení osvětlovacího parku se dnes používá počítač. Pomocí protokolu DMX-512 lze ovládat až 512 přístrojů. Vysílače a přijímače povelů (RS485), časové průběhy, provedení vedení, obsazení konektorů, zakončení vedení.��62�Aplikátor U4254BM���Zesilovač pro automobilové antény. 

Vhodný pro antény na zadním okně automobilu. Oddělené zesílení AM a FM. Aplikační zapojení, katalogové hodnoty.��66�Digital Signal Processing���Část 2: Vzorkování a digitální technika

Downsampling, nepravé frekvence (aliasing), pulsní generátory, spektrální analýza, okna.��73�Novinky na trhu���Emulátor s 
paralelním
 rozhraním.

Nová CD-ROM pro mikrořadiče ST62 - 
obsahuje
 
také
 
další
 programy.

Zdarma: plná ver
z
e pro vývojáře v elektronice - demo a info o návrhových prostředcích.

Karta rozhraní MSIO-2 - možnost konfigurování pro RS232, RS422 nebo RS485. 

Nové PolySwitches - prvky pro ochranu baterií z vodivého polymeru.��
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Příloha PC-plus:

X-2�USB/Fire Wire���Všechny digitální přístroje na jednom kabelu.

Po normě USB (Universal Serial Bus) následuje FireWire (IEEE1394) pro propojení digitální televize s rekordérem a dalšími přístroji spotřební elektroniky. Kabely, protokol.��X-6�Sítě I���Jeden kabel stačí ...

K propojení dvou počítačů stačí tzv. nulový modem. Další možnosti propojení 
paralelních
 rozhraní pro čtyřbitovou komunikaci, pro Windows 95 a Norton Commander. ��X-10�Měření osvětlení na PC���Bez externího napájení

Solární článek a TLC7555 na seriovém rozhraní umožní měření osvětlení.��X-12�Rozhraní RS232 pro 68HC11���Zavaděč programu pro minimální systém

Mikrořadič Motorola má bohaté vybavení, takže v minimální konfiguraci vystačí s osmi dalšími součástkami. Pro zavedení programu do EEPROM je třeba vyrobit destičku pro připojení na RS232. Obslužný program je na Internetu zdarma.��

Rubriky

76�Malé inzeráty��83�Seznam inzerentů��84�Ukázky z příštího čísla��84�Impressum��
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Projekty a zapojení 

18�Tester integrovaných obvodů���Část 1: 
Z
apojení a konstrukce.

Přístroj provádí kompletní funkční test (Go/No-go) standardních logických obvodů. Přístroj je vybaven zobrazovačem LCD a ovládací klávesnicí. Rozsáhlá knihovna testovacích vektorů pro jednotlivé typy je uložena v EPROM, takže přístroj může pracovat samostatně. Další testovací vektory lze sestavit pomocí počítače, připojeného přes seriové rozhraní.��26�Symetrický výstup pro nízkofrekvenční signály���Studiová kvalita s pokročilými integrovanými obvody.

U profesionálních přístrojů pro zpracování zvukových signálů nelze vynechat symetrický vstup a výstup. Také amatéři na to věří. S obvody  SSM2142 a SSM2141 (Analog Devices) je 
snadn
é
 
řešení přechodu z nesymetrických vstupů a výstupů na symetrické
.��30�Síťový díl s možností nastavení���Základní napájení stejnosměrným napětím 0 .. 24 V, 1 A nebo 2 A.

Napájecí zdroj, který postačí pro běžnou potřebu v 
elektronické
 laboratoři. Jednoduché zapojení, zajímavé pro začátečníka. Plynulé nastavení napětí a omezení proudu. Regulační FET jsou zapojeny v záporné větvi. Poznámka k výkonovým MOSFET, typy s vestavěnou ochranou BUK106-50S.��60�Ionizátor vzduchu���Negativní ionty pro positivní klima v místnosti.

Astabilní klopný obvod napájí symetrické primární vinutí impulsního transformátoru. Zdvojovač napětí na výstupu poskytuje napětí 3 kV pro ionizační elektrody. Nad 3 kV se tvoří ozon. Poznámky k provedení transformátoru a elektrod, pokyny pro provoz. ��64�Řídicí počítač BASIC s 80C32���Část 2: Pájení a podobné ruční práce. 

Závěrečná část s pokyny pro oživení a spuštění prvních programů.��70�
Blikající
 knoflík���Optoelektronika v kapesním formátu.

Třetí a poslední hračka s dvěma čítači a LED, napájená z knoflikového článku 3 V. Šest LED je zapojeno mezi výstupy dvou čítačů s vlastním oscilátorem (4060) a rozsvěcují se 
náhodně
. ��



Informace a základy

10�Reader’s Corner (dopisy čtenářů)���
Dvě p
oznámky a oprava k udržov
a
címu nabíječi akumulátorů (12/97). Poznámka 
k
 
nou
z
o
vému napájení bezšňůrového telefonu
 (1/98).
 Dotazy k aktivnímu subbasovému reproduktoru (5/96).
��14�Elektronika aktuálně. ���
Tranzistory z umělé hmoty na folii - Philips vyvinul systém unipolárních tranzistorů, který lze aplikovat na plastové folii
, uvedeny c
harakteristiky
. Lze použít 
např. 
pro 
transpondéry, které lze umístit na 
ohebném 
obalu zboží.
 



Kniha o DAB
 
- digitální rozhlas
, autor
 
Ulrich Freyer
. 
Telef
onní síť a Internet integrovány - spolupráce Siemens a 3Com. Odborné slovníky na CD-ROM
 
- vydává Langenscheidt.
��35�Katalogové listy���
SSM2141, 
SSM214
2 - 
s
ymetri
cký vstup a výstup nf. zařízení, viz str. 26.
��53�Služby (Stavebnicové sady, desky plošných spojů k projektům, odborné knihy.)��


�



56�Téma měsíce: DAB - digitální radio���
Digital Audio Broadcasting: Perfektní radiový přenos dat


Hlavní výhody digitálního rozhlasu, kódování Musicam, rozd
ělení programů v jednom kanálu. Tabulky technických údajů: Musicam, přenos dat, frekvenční rozsahy. Perspektivy.
��72�Digital Signal Processing���Část 3. Digitální pásmové filtry



Spektra dlouh
ý
ch signálů, praktické použití. 
Šumová analýza dolní propusti. DFT a FFT. Od sinusového generátoru k pásmové pr
opusti. Rekursivní neboli IIR-f
iltry. Použití pásmových propustí.
��76�Elektronika Online���Přehledy elektronických součástek.��77�Novinky na trhu���
Mikrořadič ST62 s výkonovým výstupem a CAN - vhodný pro řízení 
mechanických 
ovládacích 
so
učá
stí (aktuátorů). 



I/O pro BASIC-Tiger - rozšiřující moduly pro mikrořadič. 



Adaptér RoboClip 
- 
pro integrované obvody. 


Nové moduly pro A-100
. Modul pro změnu 
f
r
e
kvence
, modul Theremin, prolínání
, 
zeslabování 
akustických signálů
.

Pouzdro pro stolní přístroje s velkým prostorem

Dálkový spínač Geromat 
- krátkým sepnutím spotřebiče se zapíná a v
y
p
í
n
á
 
další spotřebič.

Koprocesorová karta pro DMX512 -  řízení jevištního osvětlení.
��
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Příloha PC-plus:

X-2�Síťový filtr s jištěním proti přepětí���Zvyšuje imunitu citlivých zapojení


Základní zapojení filtru v síťovém přívodu, symetrické a asymetrické rušení. Použití 
v
aristoru.
 
Pokyny pro dodržení b
ezpečnos
ti, správné umístění a zapojení filtru.
��X-6�Prach v PC���Jarní úklid v lapačích prachu.


Kudy proudí vzduch v P
C
, ventilátor v síťovém dílu
 
a na CPU, 
č
išt
ě
ní my
š
i a klávesnice, š
mudla
 
monitor
.
 
P
okračování 
na 
str. X-16, poznámky k čisticím prostředkům.
��X-11�Sběr dat po modemu���Měření a řízení po telefonním vedení.


Jednodeskový počítač s integrovanou funkcí modem
u. Procesor AT89C52. Na témě
ř libovolnou vzdálenos
t lze zjistit požadovaná data, např. o teplotě v
e vzdálené
 chatě. Stačí vytoč
i
t číslo, přihlásit se k systému a vznést dotaz.
 
��

Rubriky

24�Malé inzeráty��55�Pokyny pro dodržení bezpečnostních předpisů��68�Seznam dodavatelů��83�Seznam inzerentů��84�Ukázky z příštího čísla��84�Impressum��
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Projekty a zapojení 

18�Měřič intenzity elektrického pole podle norem MPR II a MPR III���Vyzařuje váš monitor?

Monitor vytváří střídavé elektrostatické pole, které lze měřit popisovaným přístrojem. Snímací kondenzátor  (80 pF) je připojen přes kapacitní dělič na symetrický zesilovač. Další stupeň má nesymetricky nastaven pracovní bod (;3 V)a funguje jako usměrňovač. Když se při plném jasu rozsvítí první LED ve vzdálenosti 50 cm od stínítka, vyhovuje monitor normě MPR II, při vzdálenosti 30 cm vyhoví MPR III. ��26�Přijímač SSB/CW pro pásmo 20 m���Levný přijmač s přímým směšováním

Je vhodný pro příjem telegrafie a SSB v pásmu 20 m. Pro SSB se má frekvence oscilátoru shodovat s přijímanou, u CW se mírně liší, aby vznikl slyšitelný zázněj. Signál prochází aktivním pásmovou propustí, vhodnou pro srozumitelnou řeč. Uzemnit! ��30�Měřič vzdálenosti při zaparkování���Pomůcka pro řidiče s ultrazvukovým měřením

Princip ultrazvukového impulsního měření vzdálenosti, časové průběhy. Signál oscilátoru (40 kHz) je klíčován a přiveden na vysílací prvek. Klíčovací impuls je zpožděn a upraven tak, aby bylo možné přijmout signály, odražené od překážek ve vzdálenosti 30 cm až 3 m. ��56�Tester tranzistorů NPN/PNP���Měření charakteristik tranzistorů, modifikace s řídicím programem pro Windows.

Zapisuje 7 průběhů pro bázové proudy 0 až 175 (A, maximální proud kolektoru 80 až 120 mA, napětí do 9 V. Možnost uložení dat a následného zpracování grafu. ��62�Tester integrovaných obvodů���Část 2: Struktura nabídek a testovacích vektorů

Dokončení popisu z minulého čísla. Přehled hlášení na dvouřádkové zobrazovací jednotce. Vytvoření vlastních testovacích vektorů. ��

Informace a základy

10�Reader’s Corner (dopisy čtenářů)���Poznámky ke kopírování CD-ROM, adresy na Internetu k dřívějším projektům, dotaz k pracovnímu proudu LED.  Oprava k článku Digital Signal Processing (E 1/98, str. 17) ��14�Elektronika aktuálně. ���Lego s řízením přes PC. Philips a Sony dokončují licenční jednání o Super Audio CD. Kompenzátor elektrosmogu, vyzařovaného monitorem - „alfa oscilátor“ má obnovit rovnováhu stresovaného mozku. Výstava HobbyTronic. Snímač pro identifikaci otisku prstů.��23�Aplikátor: LM78 - obvod pro hlídání systému počítače. ���Teplota, 5 kladných a 2 záporná napětí, otáčky ventilátoru, externí snímač teploty, hlídání skříně počítače, watchdog, RAM pro uložení POST-code, rozhraní ISA a I2C.��35�Katalogové listy���AD557 - převodník A/D, D/A pro zapisovač charakteristik tranzistorů. Testovací vektory pro tester integrovaných obvodů.��53�Služby (Stavebnicové sady, desky plošných spojů k projektům, odborné knihy.)��61�Elektronika Online���Dnes již pirátské vysílače nepoužívají vysloužilé plošiny v moři, ale šíří signál po Internetu.��68�Téma měsíce: DAB - digitální radiové vysílání���Část 2: Pružná správa dat

DAB-Multiplex, jeho rekonfigurování, datové služby. Spektrum signálu DAB, stavová zpráva. Hudba budoucnosti: satelitní S-DAB. Adresy www pro další informace. ��

�

72�Digital Signal Processing���Část 4:  Echo, vícenásobné echo, filtry FIR a jejich odezva, návrh filtru. ��76�Novinky na trhu���Domácí kino Visaton. Wattmetr a měřič spotřeby s připojením do zásuvky. Zemnicí náramek. Tester pro měření napětí a proudu (Fluke). Pájecí stanice. Levný laboratorní zdroj. Peltierovy chladicí moduly. Snímač proudu s Hallovou sondou. Stabilizátor napětí v pozdru SOT-223, do proudu 1 A. Vývojové nástroje pro PIC17Cxx. Nový katalog Kessler.��
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Příloha PC-plus:

X-2�Moderní rozhraní pro tiskárnu���IEEE 1284 získává terén. 

Obousměrný paralelní port s možnstí konfigurování v 5 modech provozu. Popis, konektory. ��X-7�Internet na cestě ke zrychlení���Rychleji a levněji po alternativních přenosových cestách. 

Aspekty použití přenosových prostředků: telefonní síť, analogové modemy, ISDN, sítě kabelové TV, satelity.��X-12�Know-how pro datové sítě���Jak snadno připojit PC k síti. 

Uspořádání sítě, připojení síťových karet, istalace síťového software.��

Rubriky

22�Malé inzeráty��52�Seznam dodavatelů��83�Seznam inzerentů��84�Ukázky z příštího čísla��84�Impressum��
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Projekty a zapojení 

18�Optické rozhraní RS232���Převod signálů TxD a RxD na optické kabely umožní přenos dat při galvanickém oddělení přístrojů. ADM233LJN, TOTX173, TORX173 (Toshiba).  ��22�Hodiny „Rheinturm“ ���Na TV vysílací věži u Düsseldorfu je čas oznamován rozsvěcením oken ve známém kódu. S modulem přijímače DCF, procesorem 89C1051 a budičem 7218A a řadou LED je postaven model této věže. Uvedeno kódování DCF. ��28�Měřič snímkové frekvence���Obsahuje fototranzistor SFH309, procesor AT90S1200 a dvouřádkový zobrazovač LCD. Elektronické zapnutí a automatické vypnutí napájení. Měření řádkové a snímkové frekvence přiložením snímače k obrazovce nebo připojením synchronizačních impulsů z grafické karty. ��32�Širokopásmový vysokofrekvenční předzesilovač���Pro rozsah dlouhých astředních vln. Symetrické zapojení BF256B, vf. transformátory. ��62�Měřič impedance baterií���Pro posouzení stavu primárního článku nebo akumulátoru nestačí měření jeho napětí. Tento přístroj zatíží článek proudem 1A se superponovanou střídavou složkou 0,1 A, cca 50 Hz. Na svorkách článku se multimetrem měří střídavé napětí, které je úměrné vnitřnímu odporu. ��



Informace a základy

10�Elektronika aktuálně. ���Řešení pro GPS s pouhými dvěma čipy (Thomson). S lithiovými akumulátory by elektromobil ujel 450 km. Procesor „Celeron“ (Intel). Norma pro modemy 56K. Virtuální kabel (Philips). Třírozměrné zobrazení z Drážďan. Je zde vyvíjena zobrazovací jednotka LCD s prismatickou maskou, která dává pro každé oko jiný obraz, takže vzniká dojem prostorového objektu bez dalších pomůcek (brýlí). Snímač polohy hlavy zlepšuje pozorování.��15�Reader’s Corner (dopisy čtenářů)���Přebuzené záznamy na CD. Přestože se mnoho mluví o kvalitě nahrávek na CD, uvádí čtenář příklady, při kterých je signál krutě ořezán, takže o kvalitě nahrávky nelze mluvit. To, co provádějí někteří tzv. tónoví inženýři, není jen drzost, ale vyložený podvod. Nahrávku lze kontrolovat digitálním ukazatelem vybuzení na rekordéru DAT nebo osciloskopem. ��35�Katalogové listy���Budič osmimístné sedmisegmentové zobrazovací jednotky LED ICM7218 (Maxim).

Železová jádra pro vf. cívky (Amidon) - použitá pro širokopásmový zesilovač.��53�Služby (Stavebnicové sady, desky plošných spojů k projektům, odborné knihy.)��56�Téma měsíce: Vysílání v pásmu 433 MHz ���Přenos dat a hlasu bez licence. 

Přehled pásem pro vysílání bez zvláštního povolení a povolené výkony. Vlastnosti zařízení s malým výkonem (LPD - Low Power Device). Příklady zapojení vysílače a přijímače, vysílací a přijímací moduly, přenos dat.  ��61�Elektronika Online���Adresy, na kterých lze nalézt archivy elektronických zapojení. Pozor, některá nejsou odzkoušena (nic nového, známe z našich časopisů).��64�Aplikátor: Home automation modem TDA5051(A)���Modem pro přenos signálů ASK (Amplitude Shift Keying) rychlostí 600 nebo 1200 Bd po síťovém vedení. Může být použit pro dálkové řízení ventilátorů, osvětlení nebo popachových systémů. Příklad připojení. ��

�

69�Operační systém pro PIC���Operační systém PICXEX slibuje zjednodušení práce s mikrořadiči PIC16C7x. Obsahuje 16 rutin, které provádějí určité úkoly (tasks). Tyto úkoly jsou aktivovány událostí nebo časem. Systém se dělí na část prováděcí (Task-Executive) a část pro plánování časového průběhu (Tim-Task-Scheduler). Příklad aplikace, výpis. ��72�Digital Signal Processing���Část 5: Další filtry, demodulace a modulace.

Znovu dálkové řízení, průběh fáze, zlepšené filtry FIR, filtrovaný šum, Butterworthovy filtry, periodické signály, Fourierova syntéza, poslechová zkouška, způsoby modulace, příklad modulace BBC, amplitudová modulace.��77�Novinky na trhu���Výroba čelních panelů, tester sběrnice RS485, nástroje z tvrdokovů, stíněná skříň pro zásuvné jednotky, souprava pro začátek s procesory AVR, čtečka Smartcard pro Windows 98, seriová rozhraní podle libosti, PC jako digitální paměťový osciloskop.��
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Příloha PC-plus:

X-2�Sběrnice SCSI���Rychlá, spolehlivá, pružná

Historie, vývoj, normalizace, obsazení konektoru, typy přístrojů, zakončení kabelu, provedení kabelu, identifikace, závěry. ��X-8�Emulátory počítačů���Pomocí emulátorů lze na PC spustit programy, které byly napsány pro jiný počitač s jiným operačním systémem (CP/M, Apple II, Sinclait ZX81/Spectrum, Atari, Acorn, Commodore C64, Amiga, MSX, Macintosh). Možnosti pro download, adresy.��X-12�Snížení akustického zatížení životního prostředí���Jak přimět PC, aby šeptal. 

Zatlumením plechových dílů skříně lze snížit hluk diskových jednotek. Vhodné typy ventilátorů, jejich životnost, výměna. Řízení otáček ventilátoru podle teploty. ��

Rubriky

14�Malé inzeráty��27�Elektorické...���Poznámky k vstřícnosti elektronických prostředků k uživateli, příklad potíží s automatem na jízdenky. ��55�Bezpečnost ���Pokyny pro konstrukci přístrojů s ohledem na ochranu před nebezpečným dotykem. ��64�Seznam dodavatelů��83�Seznam inzerentů��84�Ukázky z příštího čísla��84�Impressum��
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Projekty a zapojení 

16�Programátor PICAVR���Všechno k programování mikrořadičů PIC a AVR. Pro PIC16C84/16F84 (Microchip) a typy ATT90S1200, -2313, -4414 a -8515 (Atmel). Všechny tyto mikrořadiče (RISC) mají vnitřní paměť Flash/EEPROM a mohou být programovány v aplikaci (in circuit). ��22�Potlačení rušení blízkým vysílačem���pomocí dvou antén. Příjem vzdáleného TV vysílače může být rušen silnou blízkou stanicí. Princip  potlačení rušivého signálu dvojicí antén až 25 dB),  možnost sloučení signálů. ��26�Vybíječ akumulátorů���s indikací LED, také pro jednotlivé články. Pro potlačení paměťového efektu je třeba články NiCd před nabíjením úplně vybít. Článek se připojí na klopný obvod, který napájí LED. Když je článek vybitý, obvod přestane kmitat a LED zhasne. ��28�Spořič energie���pro starší chladničky. Odmrazování je u starších typů provedeno topným tělískem na výparníku, které se zapíná při vypnutí kompresoru. Zapojení odpojuje chladničku od sítě a odmrazování se spouští až po nastavitelném počtu zapnutí kompresoru. ��32�Elektrornický měřič zrychlení���jako doplněk k DVM. Integrovaný obvod ADXL05 (Analog Devices) má vestavěný snímač gravitačního zrychlení a dává výstupní signál 200 mV/g, rozsah (5 g. S připojeným modulem digitálního voltmetru lze měřit zrychlení ve zvoleném směru.��

Informace a základy

10�Elektronika aktuálně. ���Křemík a germanium na jednom čipu, značka technické způsobilosti (TÜV), zobrazovač LCD a počítač na jedné skleněné destičce, čipová karta s možností programování v BASIC, aamatérské vysílání a telekomunikace ve škole.��15�Reader’s Corner (dopisy čtenářů)���Poznámky k použití oper. zesilovačů v mikrofonních předzesilovačích, připojení PC na videorekordér, vedení zemího vodiče v síťovém díle s transformátorem na toroidním jádru.  ��35�Katalogové listy���Relé do plošného spoje pro spínání sítě (Siemens), asynchroní komunikační prvek UM8350A - převod seriových dat na paralelní a opačně.��51�Služby (Stavebnicové sady, desky plošných spojů k projektům, odborné knihy.)��54�MPA020 -Programovatelné analogové pole���Pole analogových jednotek se spínanými kapacitami. Mohou být použity jako zesilovač, filtr, oscilátor, usměrňovač, komparátor atd. Princip obvodů se spínanými kapacitami. ��58�Téma měsíce: Ploché obrazovky���Principy zobrazovacích jednotek LCD, TFT, plasmové, FED. Perspektivy vývoje.��63�Elektronika Online���Všude samé PIC! Měkolik stránek ze záplavy informací o výrobcích firmy Microchip��64�Aplikátor U2514B���Integrovaný obvod pro přijímač AM/FM s digitálním laděním.��68�Digital Signal Processing���Modulace a demodulace AM, synchronní demodulace, spektrální analyzátor, kvadraturní modulace a demodulace, frekvenční modulace, radiodálnopis, FSK. ��75�Novinky na trhu���CNC frézka pro plošné spoje, emulátor EEPROM, SPS, a další.���Elektor 6/98



Příloha PC-plus:

X-2�Převodník A/D���pro seriové rozhraní PC

.Převodník ADC0804 je připojen přes 4019 na seriový port, který pracuje jako čtyřbitový paralelní port. Příklad řídicího programu v Q-BASIC. Pozn.: existují i převodníky se seriovým výstupem.��X-6�Seriově řízený osmikanálový spínač���Logika CMOS, řízená z Visual BASIC.

Pomocí 4029 a 4051 na seriovém výstupu PC lze spínat proudy do 1 mA nebo řídit výkonový MOSFET. Funkce a obsluha portu��X-8�Soutěž PC-Software. ���Vypsání soutěže v programování PC pro oblast měření, vyvojových prací a komunikace. ��X-9�Dálkové řízení PC���pomocí infračerveného dálkového ovládání. 

Struktura řídicích impulsů dálkového ovládání se systémem RC-5, vysílač a přijímač IR, dálkové řízení PC.  ��X-12�Tajemství IRQ a DMA���Pravida provozu v PC.

Základní popis a funkce signálů IRQ a DMA, problémy, použití pro seriová a paralelní rozhraní, grafické, zvukové, síťové, SCSI a speciální karty, nastavení v Bios. Příklad nastavení ve Windows 95. ��

Rubriky

8�Malé inzeráty��24�Seznam dodavatelů��61�Seznam inzerentů��84�Ukázky z příštího čísla��84�Impressum��
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seznam zapojení podle námětů

Audio + video 

strana

003�Vytvoření „panoramatického“ poslechu s konstantní hlasitostí �21���Signál monofonní lze rozdělit do dvou kanálů stereo. Podle zesílení v kanálech se mění vnímaný směr.  Toto zapojení mění nastavení směru bez změny hlasitosti.��015�Pojistka proti přebuzení�33���Diodový můstek s tranzistorem (Darlington) v úhlopříčce omezí vstupní napětí zesilovače.��024�Rozdělení síťového napájení pro výkonové nízkofrekvenční zesilovače�40���U výkonových zesilovačů stereo s odděleným síťovým zdrojem pro každý kanál je vhodnější použít pro každý kanál jednu síťovou pojistku. Jištění je pak spolehlivější. ��029�Snímací zesilovač pro kazetový magnetofon�43���Mechaniky kazetových magnetofonů z výprodeje nemívají elektroniku. S tímto snímacím zesilovačem se z nich stane fungující přehrávač. Uvedeny konstanty pro korekci frekvenční charakteristiky.��043�Presence-filter�55���Používá se pro zdůraznění nebo potlačení určité části frekvenční charakteristiky. Použito zapojení, odpovídající jedné sekci ekvalizéru se syntetickou indukčností.  ��051�Zlepšení videozesilovače�63���Úprava dříve popisovaného zapojení, která má vyloučit možnost zničení tranzistoru při nastavování.��059�Koncový stupeň 100W s jedním integrovaným obvodem�70���Zapojení s integrovaným obvodem LM3886. Kompaktní konstrukce pro připevnění na chladič.��072�Předzesilovač pro dynamickou gramofonovou přenosku s velmi nízkým šumem�80���Předzesilovač pro zdroje signálu s nízkou impedancí, odstup s/š nad 72 dB.��078�Filtr pro aktivní subwoofer�87���Jednoduchý pasivní filtr pro oddělení signálu pro subbasový reproduktor se zesilovačem. Připojí se na výstup pro jeden z reproduktorů stávajícího zařízení.  ��086�Symetrický mikrofonní zesilovač�94���Pro dynamické mikrofony se symetrickým kabelem, zajistí optimální potlačení rušivých napětí. ��098�Mikrofonní zesilovač s elektronkami�102���Dvě dvojité triody ECC88 (první v kaskodovém zapojení) tvoří kvalitní zesilovač. Naměřené výsledky umožňují porovnání možností elektronek a novějších součástek ��100�LM4830, zesilovač pro sluchátka�104���Integrovaný koncový stupeň umožní připojení sluchátek (stereo) a jednoho reproduktoru. ��



Počítač + periferie�strana��010�Analogový vstup pro PC�28���Joystick port jako analogový vstup. Zdrojový program pro obsluhu (Pascal).��027�Tester kabelů PC�42���Na jeden konec kabelu se připojí konektor s odpory. Ke kontrole pak stačí ohmmetr.��037�Čtyřpólový Hot-Plug Controller�50���integrovaný obvod HIP1011 (Harris) je určen k hlídání napájecích napětí a odebíraného proudu. ��049�Výkonový digitální výstup�59���Zapojení dodává nebo odebírá proud až 8A, optoizolátor, spínací frekvence do 3 kHz. ��

To + ono�strana��005�Univerzální poplachový snímač�23���Po překročení prahové teploty spustí poplachový signál. Velmi nízký klidový odběr, bateriové napájení��006�Symetrický dvoucestný usměrňovač�24���Aktivní usměrňovač s analogovými spínači dává na výstupech dvě usměrněná napětí (+, -)��011�Bezpečnostní zámek�30���Klíčem je  obvod 4001, připojený na konektor (10-pól.). Po zasunutí do zámku se kontroluje souhlas stavů na vstupech a výstupech a porovnává s vnitřním obvodem. Kódování zapojením konektoru. ��

�

013�Převodník na efektivní hodnotu�32���Převodník AD736 pracuje obvykle se symetrickým napájením. V tomto zapojení stačí jedna baterie. ��016�Zvýšení vstupní impedance I�34���Zvýšení vstupní impedance OZ s dalším OZ v obvodu (bootstrap). Poznámky ke stabilitě. vzorec.��028�Časový spínač pro osvětlování UV�42���Pro exponování desek plošných spojů a jiné účely. Nastavení času po 1 s do 10 min, odvozené z frekvence sítě. Po ukončení cyklu zvukový signál.��034�Zvýšení vstupní impedance II�48���Obvyklé zapojení „bootstrap“ s pasivními součástkami. Vzorec.��035�Jednoduchý elektrizační aparát�48���Princip elektrického ohradníku. Na výstupu dává citelné elektrické impulsy s malou energií. ��042�Indikátor kmitání�54���Zapojení s hradly pro kontrolu funkce oscilátoru nebo přítomnosti střídavého napětí ��045�Napětím řízený zdroj proudu�57���Jednoduchý převod napětí na proud speciálním rozdílovým zesilovačem AD830. Rychlá reakce. ��046�Čtyřbitový převodník A/D �57���Jednoduchý převodník se 4 komparátory (74HC04) a 9 váhovými odpory (1%!). ��047�Operační zesilovač s hysteresí�58���Komparátor s vysokou vstupní impedancí, hysterese je dána vazbou do vstupu pro korekci offsetu.��054�Impulsní spínání síťového napětí�65���Pro testování odolnosti přístrojů. Oddělené nastavení času sepnutí a vypnutí s 555.��058�Převod sinus/TTL do 80 MHz �69���Zapojení s jedním tranzistorem, pro vstupní napětí 0,1 až 2 V. ��067�Stmívač pro kapesní svítilnu�76���Jas žárovky se mění v 16 stupních. Po stisknutí tlačítka se jas postupně zvyšuje, po uvolnění svítí s nastaveným jasem. dalším stisknutím se zhasne. Měnič pro zvýšení napětí řídicího obvodu.��071�Indikátor hluku�79���Signál z elektretového mikrofonu je zesílen, usměrněn a vyhodnocen komparátorem, který sepne relé.��074�Šestimístné „běžící“ světlo�83���Čítač spíná postupně 6 LED, je buzen z 555 v astabilním zapojení, který lze řídit dotykovým snímačem��076�Zdroj referenčního napětí s nízkým klidovým proudem�85���Nastavitelný zdroj proudu LM334 tepelně vázaný na tranzistor BC547 tvoří zdroj referenčního napětí.��079�Nová logika AHCT�88���Logické obvody s třikrát vyšší rychlostí než obvody HC(T).��080�Orientační svítilna s téměř vybitým článkem�88���Astabilní multivibrátor s frekvencí 14 kHz a s indukčností 0,47 mH napájí LED z jednoho článku 1,5 V��082�Měkký start pro spínané regulátory�89���Regulátory, které snižují napětí, odebírají v normálním stavu relativně nízký proud. Při nízkém vstupním napětí se proud značně zvýší. Tento měnič se spustí, až když napětí na kondenzátoru překročí napětí ZD. Při poklesu napětí ovšem také vypne.��085�Symetrický zesilovač pro fotodiody�93���Fotodioda poskytuje slabý signál. Toto zapojení potlačuje symetrické rušení.��089�Spike-detektor pro osciloskop�96���Levné osciloskopy nezachytí úzké špičky v signálu. Zapojení je prodlouží a zobrazí v druhém kanálu.��090�Měnič DC-DC�96���Z napájecího napětí +9 V se pomocí obvodu 555 vytvoří napětí -9 V. Odběr do 10 mA. ��091�Indikátor funkce u sloupcového indikátoru LED�97���Když zhasnou všechny LED sloupcového indikátoru, rozsvítí se další LED, která indikuje zapnutý stav.��097�Převodník napětí na frekvenci�101���Při nulovém vstupním napětí je na výstupu maximální frekvence. Se změnou napětí na vstupu se mění frekvence a šířka impulsu. ��101�Časovač 555 jako paměťová buňka�105���Zapojení 555 pro ovládání pomocí tlačítek, bistabilní režim.��

�

Jízdní kolo + automobil�strana��001�Blokování startování�20���Do 5 s po zapnutí je nutné sešlápnout brzdový pedál, jinak zůstane zapalování odpojené a auto nenaskočí. Pozor: při poruše tohoto zapojení se auto zastaví! ��021�Zpoždění vnitřního osvětlení v automobilu�37���Kontakt dveří nespíná osvětlení přímo, ale přes zpožďovací obvod. Řidič má čas zasunout klíček. Pozn.: přes kontakt dveří teče nepatrný proud, nemusí pak fungovat spolehlivě.��053�Úsporný blikač�64���Blikač se žárovkou, spínaný fotoodporem. Začne blikat až po setmění.��

Generátory + oscilátory�strana��008�Levný generátor funkčních průběhů�26���Generátor obdélníkového, trojúhelníkového a přibližně sinusového průběhu s šesti invertory CMOS��020�Philbrickův oscilátor�37���Historické zapojení v novém šatě. Žádný div, že upadlo v zapomnění - špatná stabilita frekvence.��041�Generátor funkčních průběhů �53���Trojúhelník, pila, obdélník. Plynulá změna frekvence a poměru impuls / mezera (strmosti hran pily)��042�Indikátor kmitání�54���Zapojení s hradly pro kontrolu funkce oscilátoru nebo přítomnosti střídavého napětí ��087�Modifikovaný oscilátor�94���Známý generátor se dvěma hradly CMOS může být nestabilní při použití rychlých typů. Úprava.��

Dům + hospodářství�strana��011�Bezpečnostní zámek�30���Klíčem je  obvod 4001, připojený na konektor (10-pól.). Po zasunutí do zámku se kontroluje souhlas stavů na vstupech a výstupech a porovnává s vnitřním obvodem. Kódování zapojením konektoru. ��017�Prodloužení životnosti světelných řetězů�34���Autor snižuje napětí pro řetěz vánočních žárovek seriovým kondenzátorem 6 (F zhruba na 195 V. ��018�Infračervený detektor přiblížení�35���Zapojení s kombinovaným IR vysílačem a snímačem SFH900 reaguje na vzdálenost několika cm.��025�Plašení zlodějů s infračerveným paprskem�40���Vysílač s 555 a 2 IR diodami, přijímač modulovaného paprsku s vyhodnocením a sirénou.��031�Termostat, lumostat�45���Úprava zapojení 073 Hygrostat pro regulaci teploty nebo osvětlení��036�Automatický stmívač�49���Po zapnutí se žárovka rozsvítí téměř okamžitě, po vypnutí svítí asi 20 s a pak plynule zhasíná.��038�Úsporný světlem řízený spínač.�51���Bateriové přístroje, na které není ve tmě vidět, lze tímto spínačem na noc vypínat a šetřit tím baterie. ��040�Nouzové osvětlení LED�53���Při vypadnutí pojistky osvětlí dvě LED (3 Cd) vnitřek pojistkové skříně. Napájení z tužkových článků NiCd. Pozn.: články jsou trvale nabíjeny malým proudem a to u článků NiCd vyvolává snížení kapacity!��044�Elektronická vodováha�56���Snímač zrychlení ADXL05ukazuje na sloupcovém indikátoru odchylku od horizontály ((4()  ��050�Jednoduchý vysílač IR�62���Vysílá signál s modulací asi 36 kHz, který se podobá signálu dálkových ovladačů (pro testování).��073�Hygrostat�82���Snímání vlhkosti vzduchu snímačem NH-3 (Figaro) a spínání sítě pro zvlhčovač vzduchu.��075�Spínání osvětlení domovním zvonkem�84���Po určité době (5 - 125 s) se zapne osvětlení v chodbě a po dalším čase (25 - 600 s) zhasne. Má zanést pochybnost do mysli případného zloděje.��083�„Berlínské“ hodiny s řízením DCF�90���Indikování času rozsvěcením LED v určitých řadách s různou časovou hodnotou. Modul DCF + PIC.��084�Barometr s indikací LED�92���Snímač tlaku vzduchu MPXS4100A (Motorola) a sloupcový indikátor 20 LED měří od 950 do 1045 hPa��102�Přijímač IR�105���Vhodný jako přijímač pro vysílač IR podle zapojení 050. Přijímací prvek SFH506-36, popis jeho funkce.��

�

Vysoké frekvence�strana��004�Nízkošumový zesilovač 6 GHz �22���Zapojení monolitických zesilovačů MGA86563 (Hewlett Packard)��061�Doladění antény pro pásmo 27 MHz �71���Pasivní obvod k doladění dlouhých drátových antén na 50( vstup přístrojů CB. ��068�Speciální zapojení s NE612�77���NE612 je aktivní směšovač s oscilátorem a používá se v přijímačích. Lze ho použít také jako zdvojovač frekvence, krystalový oscilátor  (na vyšší harmonické) a oscilátor se zdvojovačem. ��069�Aktivní anténa�78���Širokopásmový zesilovač (10 kHz až 30 MHz pro prutovou anténu. Poznámky k přizpůsobení antény.��081�Aktivní anténa pro KV�89���Zesilovač 10 až 30 MHz je dolaďován na stanici ladicím tkondenzátorem. ��

Měření + testování�strana��008�Levný generátor funkčních průběhů�26���Generátor obdélníkového, trojúhelníkového a přibližně sinusového průběhu s šesti invertory CMOS��012�Miniaturní zkušební generátor�31���Jednoduchý oscilátor s Wienovým článkem a s pevnou frekvencí 1kHz pro test nf. zařízení. ��019�Snímač teploty I2C�36���LM75 měří teplotu a vysílá ji po sběrnici I2C s rozlišením 0,5(C. Má také výstup pro řízení termostatu. Sběrnici I2C lze ovládat přes rozhraní Centronics, jestliže se instaluje program, který lze stáhnout spolu s aplikačním návodem na http://www.national.com/pf/LM/LM75.html.��027�Tester kabelů PC�42���Na jeden konec kabelu se připojí konektor s odpory. Ke kontrole pak stačí ohmmetr.��031�Termostat, lumostat�45���Úprava zapojení 073 Hygrostat pro regulaci teploty nebo osvětlení��033�Třístavová zkratová zkoušečka�47���Tři LED indikují měřený odpor: nízký, střední a vysoký. Meze lze změnit nastavením zesílení.��044�Elektronická vodováha�56���Snímač zrychlení ADXL05ukazuje na sloupcovém indikátoru odchylku od horizontály ((4()  ��052�Indikace pořadí fází (směru točení)�63���Zapojení s diodami a tyristory. Podle pořadí fází se rozsvítí zelená nebo červená LED. ��054�Impulsní spínání síťového napětí�65���Pro testování odolnosti přístrojů. Oddělené nastavení času sepnutí a vypnutí s 555.��060�Jednoduchý tester tyristorů a triaků�71���Triaky a tyristory lze přezkoušet při napětí 5V, indikace pomocí LED. ��062�Tester ss. napětí pro 24 V�72���Jednoduchý obvod se dvěma LED se připojí na palubní síť a zkušebním hrotem lze pak zjišťovat potenciál svorek v instalaci. Po úpravě vhodný i pro automobil.  ��063�Bio-Feedback�72���Akustický snímač srdečního tepu. Snímání elektretovým mikrofonem, výstup na sluchátka. ��064�Tester dálkových ovladačů IR�73���Fotodioda IR zachytí modulované IR záření a rozsvítí LED. Po zakrytí fotodiody klesne proud z baterie a není  nutný vypínač.��073�Hygrostat�82���Snímání vlhkosti vzduchu snímačem NH-3 (Figaro) a spínání sítě pro zvlhčovač vzduchu.��084�Barometr s indikací LED�92���Snímač tlaku vzduchu MPXS4100A (Motorola) a sloupcový indikátor 20 LED měří od 950 do 1045 hPa��095�Dvojdrátový snímač teploty�100���Snímač LM45C dává ss. výstupní proud úměrný teplotě. napájení se může provést tak, že se na vedení superponuje střídavé napětí z generátoru a u snímače se usměrní. Stejnosměrný signál je oddělen tumivkami a kondenzátory.��

�

Mikroprocesory�strana��009�Zlepšení Power-Down u 8051�27���V modu Power-Down může zůstat EPROM v aktivním stavu. Použitý klopný obvod s opakovaným spouštěním umožní vypnutí EPROM a spolehlivý návrat do funkce. ��019�Snímač teploty I2C�36���LM75 měří teplotu a vysílá ji po sběrnici I2C s rozlišením 0,5(C. Má také výstup pro řízení termostatu. Sběrnici I2C lze ovládat přes rozhraní Centronics, jestliže se instaluje program, který lze stáhnout spolu s aplikačním návodem na http://www.national.com/pf/LM/LM75.html.��023�Programátor AT89S8252-CISP�39���Tento mikrořadič může být programován „in circuit“. K tomu stačí kabel k propojení na rozhraní Centronics. Popis podmínek pro programování. ��032�Rozšíření pro Matchbox�46���Deska s rozšířením paměti, hodinami reálného času, displej a I/O port zvyšuje možnosti populárního systému. ��039�Programátor PIC pro paralelní rozhraní�52���Jednoduché zapojení programátoru pro PIC16C84, popis funkcí a adresy pro download programů. ��048�Místa v paměti, hýbejte se!�58���Pro záměnu dvou proměnných příkazem MOV je nutné třetí místo v paměti. To není nutné při použití příkazu EXOR: EXOR var1,var2; EXOR var2,var1; EXOR var1,var2. Hotovo.��049�Výkonový digitální výstup�59���Zapojení dodává nebo odebírá proud až 8A, optoizolátor, spínací frekvence do 3 kHz. ��057�Levný vývojový systém pro PIC�68���Stabilizátor, patice pro PIC16C84, krystal, pár součástek a děrový rastr stačí pro první pokusy. ��070�Galvanické oddělení pro I2C-Bus�79���Optočleny zajišťují obousměrný datový provoz sběrnice I2C.��077�Převodník A/D pro Matchbox�86���Převodník MAX186 umožní snímání osmi analogových vstupů a jejich zpracování mikropočítačem.��

Hudba�strana��43�Presence-filter�55���Používá se pro zdůraznění nebo potlačení určité části frekvenční charakteristiky. Použito zapojení, které odpovídá jedné sekci ekvalizéru se syntetickou indukčností.  ��65�Filtr pro řeč�74���Slouží k napodobení telefonního hovoru. P3 a P4 slouží k úpravě frekvenční charakteristiky, výstupní filtr odstraní dolní frekvence. ��86�Symetrický mikrofonní zesilovač�94���Pro dynamické mikrofony se symetrickým kabelem, zajistí optimální potlačení rušivých napětí. ��98�Mikrofonní zesilovač s elektronkami�102���Dvě dvojité triody ECC88 (první v kaskodovém zapojení) tvoří kvalitní zesilovač. Naměřené výsledky umožňují porovnání možností elektronek a novějších součástek ��

Hry + hobby�strana��028�Časový spínač pro osvětlování UV�42���Pro exponování desek plošných spojů a jiné účely. Nastavení času po 1 s do 10 min, odvozené z frekvence sítě. Po ukončení cyklu zvukový signál.��083�„Berlínské“ hodiny s řízením DCF�90���Indikování času rozsvěcením LED v určitých řadách s různou časovou hodnotou. Modul DCF + PIC.��092�Generátor westernových zvuků�94���Zapojení generátoru zvukových efektů HT82207 - po stisknutí tlačítka vydává zvuky, známé z filmů. ��098�Schwarzeneggerizátor�102���Jde o tzv. myostimulátor, který má elektrickou stimulací procvičovat svaly. Kolik z toho je reklamní tvrzeni a kolik pravda, zůstává otázkou. VÝSTRAHA: Nebyly testováni medicinální účinky a zapojení nemají v žádném případě používat osoby trpící srdeční slabostí nebo epilepsií. Používat jen ke stimulaci svalů paží a nohou. ��

�

�Napájení + nabíjení�strana��002�Jednoduchý nabíječ NiCd�21���Síťový adaptér, seriový odpor a kontrolní LED stačí pro nabíjení. Je  ale nutné hlídat čas. Hodnoty. ��007�Obvod pro ochranu olověných akumulátorů�25���Ochrana proti hlubokému vybití, kterým lze olověné akumulátory citelně poškodit. Při poklesu napětí pod 1°,83 ... 1,85 V na článek relé odpojí zátěž.��014�Jednoduchý spínaný síťový díl�33���LM2674 dodává napětí 5V / 0,5A při napájecím napětí 8 až 40 V. Spínací frekvence 260 kHz.��017�Prodloužení životnosti světelných řetězů�34���Autor snižuje napětí pro řetěz vánočních žárovek seriovým kondenzátorem 6 (F zhruba na 195 V. ��022�Spínaný regulátor 1,5 A v pouzdru DIL8�38���Návod k použití spínaných regulátorů L4971.��024�Rozdělení síťového napájení pro výkonové nízkofrekvenční zesilovače�40���U výkonových zesilovačů stereo s odděleným síťovým zdrojem pro každý kanál je vhodnější použít pro každý kanál jednu síťovou pojistku. Jištění je pak spolehlivější. ��026�Diskrétní měnič DC/DC�41���Multivibrátor, spínací tranzistor, regulační tranzistor, Zenerova dioda tvoří jednoduchý spínaný zdroj ��030�Alternativní solární nabíječ�44���Při plném slunečním ozáření dodávají solární panely více energie, než může pojmout nabíjený akumulátor. Místo bočníku je zde připojován spotřebič, který energii odčerpá. zapnutí se řídí podle napětí na akumulátoru.��036�Automatický stmívač�49���Po zapnutí se žárovka rozsvítí téměř okamžitě, po vypnutí svítí asi 20 s a pak plynule zhasíná.��037�Čtyřpólový Hot-Plug Controller�50���integrovaný obvod HIP1011 (Harris) je určen k hlídání napájecích napětí a odebíraného proudu. ��038�Úsporný světlem řízený spínač.�51���Bateriové přístroje, na které není ve tmě vidět, lze tímto spínačem na noc vypínat a šetřit tím baterie. ��052�Indikace pořadí fází (směru točení)�63���Zapojení s diodami a tyristory. Podle pořadí fází se rozsvítí zelená nebo červená LED. ��055�Spínač Master-Slave�66���Podřízený spotřebič „Slave“ je zapnut až po určitém čase po zapnutí spotřebiče  „Master“. Sníží se tím proudový náraz při zapnutí.  ��056�Luxusní síťový filtr�67���Síťový filtr, doplněný pojistkou a indikací napětí.��066�Zásuvková lišta s tajným spínačem�75���Pomocí dvou jazýčkových kontaktů a relé lze vypínat a zapínat zásuvky přiložením magnetu. ��088�Měnič Up/Down 5V�95���Obvod LT1300 dodává napětí 5V i při poklesu napětí pod tuto hodnotu. Stačí napájení ze 4 článků.��090�Měnič DC-DC�96���Z napájecího napětí +9 V se pomocí obvodu 555 vytvoří napětí -9 V. Odběr do 10 mA. ��093�Přepínač pólů II�98���Při nesprávném připojení přívodních kabelů (ss napětí) přitáhne relé a změní polaritu na správnou.��096�Velmi malý symetrický síťový díl�100���S malým transformátorkem a dvěma stabilizátory lze sestavit malý síťový díl. Hodnoty transformátorů.��099�Load Share Contoroller�103�����Rubriky

8�Malé inzeráty��10�Reader´s corner (dopisy čtenářů)���Poznámky k dřívějším článkům. Regulátor jízdy 2/98, přebuzení CD.��60�Služby (Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy vydavatelství Elektor)��106�Elektronika aktuálně  Palivový článek - Conrad dodává soupravu pro pokusy s vodíkovým článkem.��108�Novinky na trhu���Electornics Workbench V5.1 Levný mikroprocesorový systém s efektivitou (Intel 80C188)��112�Seznam dodavatelů��115�Seznam inzerentů��116�Z příštího čísla, impressum��
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Informace a základy

18�Super-Audio-CD���Philips a Sony vyvíjejí Super-Audio-Compact-Disc, který slibuje lepší zvuk, více možností a kompatibilitu s dosavadními systémy. Nad vrstvou se standardním záznamem CD je polopropustná vrstva s dalším záznamem DSD (Direct Stream Digital - rozlišení 1 bit, 2,8224 MHz), který umožní záznam dalších kanálů audio nebo komprimovaného videa. ��35�Katalogové listy���Kódy RC-5

Přehled kódů dálkového ovládání, symboly funkcí a přístrojů podle IEC417.��56�Digitální reproduktorová soustava���Visaton využívá v nových reproduktorových soustavách výkonné moderní DSP pro vytvoření frekvenčních výhybek a korekcí reproduktorů na digitální úrovni.

Čtyřpásmové aktivní soustavy používají DSP 56009 a DSP 56007 (Motorola) pro rozdělení signálů do pásem SUB, BASS, MID, HIGH (30 - 200 - 800 - 4k - 20kHz), pro korigování frekvenčního průběhu, ochranu reproduktorů před přetížením a pro další účely. ��



Projekty a zapojení 

22�Všestranný systém pro dálkové spínání na 433 MHz. ���Kvalitní technika systému dálkového spínání v pásmu 433 MHz zaručuje vysokou přenosovou a provozní bezpečnost v mnoha aplikacích. 

Osm spínacích kanálů a šest druhů provozu. Vysílací a přijímací část jako hotová jednotka (HE Electronic), kódování a dekódování  obstarávají speciální obvody (Heiland). ��30�Třídílná laboratorní pomůcka���Oddělovací transformátor, sledovač signálu, indikátor napětí a zkratová zkoušečka v jednom přístroji představují pro elektronicku dílnu hybrida - dojného vepře, který snáší vejce. 

Pro dílnu je nejdůležitější galvanické odddělení opravovaného přístroje od sítě. Zde je provedeno pomocí dvou běžných transformátorů, které nahrazují speciální oddělovací transformátor. Sledovač vf. a nf. signálu a zkoušečky využívají zbývající prostor ve skříni.��62�Magnetické aktivní antény���Kombinace rámové antény ve formátu A4 s pečlivě přizpůsobeným zesilovačem poskytuje kvalitní příjem v pásmu od 150 kHz do 30 MHz.

Antény, které přijímají magnetickou složku vf. elmag. pole, jsou vhodné pro příjem uvnitř  budov. Je ovšem nutné je ladit. Popisovaná aktivní magnetická anténa zajistí uvnitř budovy příjem srovnatelný s aktivní prutovou anténou na střeše.��68�Laserová světelná závora���Světelná závora používá cenově dostupné laserové ukazovátko a hodí se pro experimentování nebo jako část bezpečnostního zařízení. 

Jednoduchý obvod pro modulování paprsku polovodičového laseru a obvod pro jeho snímání. Třídy laserů a základní informace o bezpečnosti.  ��72�Měřicí jednotka pro mikrořadiče���Karta vstupů a výstupů de luxe pro různé typy mikrořadičů s programovatelnými analogovými a digitálními vstupy, reléovými kontakty, připojením LCD, RS232 a I2C.

Deska je přizpůsobena pro použití různých CPU: Matchbox, AT89S8252 nebo 87C51. 

Možné aplikace: multimetr se seriovým výstupem, řízení vytápění, sledování a regulace procesu, linearizované měření teploty, indikace v dB, sběr dat. Způsoby provedení vstupů a výstupů.��
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Příloha PC-plus:

X-2�Síťový díl PC pro pokusy���Možnost regulace od 1 do 12 V a od 50 mA do 1,5 A.

Regulovatelný stabilizátor, který využívá napětí zdroje v PC pro napájení vnějších obvodů.��X-6�Joystick-Port���Pružný a mnohostranně použitelný. 

Tento port lze jednoduše použít pro snímání analogových napětí nebo teploty,sledování mezních hodnot, tlačítkové ovládání nebo výstupní spínač. Příklady programů pro ovládání.��X-12�Měření času ve Visual BASIC���Funkce Pause s rozlišením 100 ms.

Tvrdí se, že Visual Basic neumí vytvářet časové úseky kratší než 10 ms. Autor popisuje postup generování časových itervalů s vyšším rozlišením, které již umožní např. řízení krokových motorků nebo AD převodníku. ��X-14�Malý tester VGA���Test monitoru ve vtěřině. 

Zapojení obsahuje 5 standardních integrovaných obvodů a je napájeno z baterie. Po připojení na monitor vytvoří vodorovné barevné pruhy a poskytne tím informaci o jeho použitelnosti bez nebezpečí poškozeni grafické karty při případné závadě..��

Rubriky

8�Malé inzeráty��10�Reader´s corner (dopisy čtenářů)���Poznámky k dřívějším článkům. Možnosti download pro programátor PIP02, Intel-Basic, poznámky k provedení jehel ionizátoru, upřesnění výpočtu odporu při měření vnitřního odporu baterie, ultrazvukové snímače a další.��14�Elektronika aktuálně���Světo emitující poymery od Philipse - vhodné pro prosvětlení LCD.

Conrad-Electronic ve Švýcarsku

Nové nařízení o likvidaci baterií.. ��29�Seznam dodavatelů��54�Služby ���Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy vydavatelství Elektor.��61�Knihy���Elektronické tabulky - technická matematika, součástky, měření, řízení a regulace, digitální zapojení, mikrořadiče, komunikace, media, elektrické stroje, energetika, konstrukce.

Fáze a směr. Autor A.J.Roos zavádí místo vektorů a ukazatelů (fázorů?) nový název „positor“, nalezl také odbornější název pro imaginární jednotku - točivá jednotka. Prý to usnadní pochopení a sjednotí pojmy (pozn. př.: další zanícený reformátor názvosloví - hrom aby ho po širém poli honil!)

Snímače a měřicí elektronika (+ 2 CD). Použití snímačů, včetně měření pomocí PC.

Základní kurs ISDN. Vstup do techniky digitálního přenosu. Zaměření k praxi, pracovní sešit.��61�Novinky na trhu���Scope-Card 220 - osciloskop pod Windows 95, do 20 MS/s.

Solar Power CD. Soubor teoretických a praktických informací pro využívání sluneční energie.

Vysílací modul 10mW a 500 mW - pro přenos dat.��83�Seznam inzerentů��84�Z příštího čísla, impressum��
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Informace a základy

35�Katalogové listy���Přijímač a dekodér digitálních audiosignálů CS8412 

Snímač teploty s napěťovým výstupem AD22100��54�Téma měsíce: Digitální fotografie���Digitální fotografie získává pole na trhu. Článek se zabývá technickými detaily a funkcí digitálních obrazových snímačů. Pricipy snímání ve fotocitlivé buňce, CCD, rozměry snímacích čipů, možnosti komprese dat.��66�Praktické postupy při hledání závad���Vyhledání závady v elektronickém přístroji není snadnou záležitostí. Na příkladu laboratorního zdroje vysvětluje článek základní kroky logického postupu při oživování sestaveného přístroje, které by neměly být opomenuty. Začíná od obecných pokynů, které mají zamezit zničení součástek při prvním zapnutí a pokračuje až k určení vadné součástky.��70�Aplikátor: Převodníky ss napětí LTC1517.3.3, -5���Firma Linear Technology nabízí stabilizátory, které bez indukčnosti stabilizují výstupní napětí i když vstupní napěti klesne pod úroveň napětí výstupního. Výstupní proud cca 10 mA.��72�PLL v programech pro simulaci obvodů���Fázový závěs patří mezi důležité součásti elektronických obvodů. Jeho chování lze optimalizovat pomocí simulačních programů. Je však třeba znát matematický popis funkce a sestavit příslušné modely a makra. Jsou uvedeny rovnice, výpis modelů, příklad, výsledky.��



Projekty a zapojení 

18�SPS87���S mikrořadičem 87C51 nebo 87C550 je navržena řídicí jednotka, jejíž funkce je orientována podobně, jako pamětí programovatelné řízení (SPS) Simatic-S5 firmy Siemens. Řídicí jednotka je univerzální. Podle řízeného stroje a připojení vstupů a výstupů se (do paměti) naprogramuje vlastní funkce. Sestavení programu a odladění lze provádět na PC.��24�Digitální indikátor omezení signálu���V předchozích číslech byli čtenáři upozorněni, že některé nahrávky na CD, které by měly zaručovat dokonalou kvalitu, jsou již nahrány se silným přebuzením. Tento indikátor kontroluje digitální signál a měří čas, ve kterém je větší počet za sebou jdoucích vzorků na maximální hodnotě, tedy dobu omezení signálu (clipping). Na dvouřádkovém zorazovači LCD lze zkontrolovat práci zvukových techniků (a stupeň jejich hluchoty či lajdáctví).��30�Měřič síly pole 433 MHz ���Při zavádění systému pro radiový přenos dat nebo signálu na 433 MHz potřebuje zřizovatel zjistit intenzitu pole v místě příjmu. Přístroj ukazuje údaj na sloupcovém indikátoru a je vhodný pro vyhledání vhodných a nevhodných míst, zejména v budovách. Pro příjem a zpracování signálu je použita jednotka HE433-2/R (HE HEILAND ELECTRONIC). ��60�Otačkoměr s indikací LED���Otáčkoměr je vhodný pro mopedy s palubní sítí 6 V. Snímání z kabelu svíčky, převod na napětí pomocí časovače 555, pro vyhodnocení 2 ( LM3914, 20 LED uspořádaných v kruhu.��64�Zkratová zkoušečka ���Zkratové zkoušečky obvykle signalizují vodivé propojení pouze pískáním. Tato zkoušečka používá obvod LM3915 (budič sloupcového indikátoru LED). Na vývod pro nejvyšší úroveň je připojen samokmitající piezoelektrický bzučák. Když bzučák ještě nezní, lze podle řady LED odhadnout hodnotu odporu v kontrolovaném obvodu.  ��
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Příloha PC-plus:

X-2�Rychlost nejsou žádné čáry.���Pokusy s procesorem ATMEL-AVR RISC. Zpojení pokusné desky, první programy.��X-7�Slotový adaptér pro streamer���Externí streamery jsou obvykle dražší než interní. Pomocí adaptéru (zásuvky pro data a pro napájení na krytu slotu)  lze připojit interní streamer i vně počítače. ��X-8�Linux - alternativa k Windows���Jednoduchá instalace s novým Red Hat Linux 5.1. Nová verze je vybavena instalačním programem. Článek uvádí základní postupy a odlišnosti od programů MS.��X-12�Dálkové řízení pro letové simulátory���Letečtí modeláři nemohou řídit letové simulátory tak, jak jsou zvyklí. Jednoduchá zapojení převádějí signály PWM z jednotky dálkového řízení modelu na analogové signály pro game�port. ��

Rubriky

10�Reader´s corner (dopisy čtenářů)���Poznámky k dřívějším článkům. Odlehčení přívodů k deskám plošných spojů, tester optických kabelů, potlačení nežádoucího vysílače dvěma anténami, připojení monitoru.��12�Elektronika aktuálně���Výstava electronica 98 na Internetu 

Minilaser s vysokým výkonem. Polovodičový laser je dostatečně silný pro řezání, svařování, vrtání a sintrování. Frauenhofer-Institut vyvíjí svazky polovodičových laserů, které nyní dosahují 20 až 30 W, v budoucnosti mohou dosáhnout  až 1,5 kW.

Výuka SPS s „Leonardo da Vinci“ - kursy dodatečné kvalifikace pro automatizační techniku.

Nová generace solárních modulů. Siemens hlásí seriovou výrobu tenkovrstvových modulů měď-indium-diselenid. Výkon 5 a 10 W, napětí 18 až 25 V bez měniče. 

GreenChip šetří proud. Nové integrované obvody Philips snižují klidovou spotřebu přístrojů s dálkovým ovládáním.��13�Seznam inzerentů��23�Malé inzeráty��29�Seznam dodavatelů ��52�Služby ���Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy��59�Bezpečnost elektronických přístrojů���Přehled pokynů pro splnění požadavků předpisů pro ochranu před nebezpečným dotykem. ��76�Novinky na trhu���Prototypový adaptér pro patice IO

Ochranná plynová výbojka v rozměrech pojistky. Průrazné napětí 90 V, 230 V, 350 V.

Protek 220 - nyní v Rakousku. Osciloskopová karta k dostání u rakouského dodavatele.

Tester U/I Fluke. Kromě zkoušečky napětí (typ „Vadaska“) je i vidlicová zkoušečka proudu.

Magnetometr s měřením ve 3 osách. Rozsahy 20 mT, 200 mT a 1T.

High_End Mastering. Program Red Roaster pro zpracování zvukových nahrávek.

Clock 77. Karta s přijímacím modulem časových signálů DCF pro PC.

Levná jednotka pro vychylování laserového paprsku (pro zrcátkové galvanometry, rychlá).

Omezovač proudu při zapnutí ESB12. Se zásuvkou pro napájený přístroj do 2,7 kW.

Pohodlná výroba prototypů. Výroba prototypových desek plošných spojů frézováním drážek.

Teplotní snmač pro -200 ...+500(C. Tenkovrstvý platinový snímač teploty.

Sat-TV a ADR na krtě PC. Ladění softwarové v okně Windows.��84�Z příštího čísla, impressum���Elektor 11/98



Informace a základy

35�Katalogové listy��� Soubor istrukcí pro SPS87��65�Elektronika Online���Informace o CD-R(W) - u firem Ricoh, HP, Plasmon, Adaptec, AIIG, Octave. 

Podrobnosti o normě v článku na http://www.coe.neu.edu/(riker/ISO9660.html ��66�Téma měsíce: Transpondéry���Po čipových a smart-kartách umožńují identifikaci osob nebo předmětů také bezkontaktní transpondéry. Ve vysokofrekvenčním poli identifikačního zařízení přijme snímací cívka transpondéru signál a vyšle odpověď. Energie pro napájení se odebírá z vf. pole.  Možnost přeprogramování obsahu paměti. Vzorec pro návrh cívky.��72�Aplikátor: MMX90308���Programovatelné rozhraní pro snímače, řízené mkikroprocesorem (Melexis). Převádí signál snímačů na digitální tvar, napětový nebo proudový výstup. Nastavení přes seriové rozhraní.��



Projekty a zapojení 

18�Přesný digitální barometr a výškoměr (díl 1)���Sensor MPXS4100A (Motorola) snímá barometrický tlak a převádí na napětí (0,5 ... 4,5 V). Převodník ADF715, mikrořadič AT89S53-12JC (12kB flash-ROM, 256 B RAM), zobrazovač LCD, rozhraní RS232, seriová EEPROM 16 kbit. Vzorce pro výpočet nadmořské výšky.��24�Vysokofrekvenční měřicí generátor (díl 1)���VF signální generátor 0,5 ...30 MHz pro nastavování přijímačů a filtrů v rozhlasovém pásmu. Přesné nastavení frekvence mikroprocesorem (89C51), přepínaný útlum (0...�79 dB, po 1 dB), digitální nastavení tlačítky nebo otočným impulsním snímačem.��30�Programátor MD���Na MiniDisc lze zaznamenat celkem 1700 textových znaků. Nahranou desku lze opatřit titulem a dalšími údaji. Zadávání je však zdlouhavé. Nové přístroje Sony mohou přijímat data přes IR rozhraní. Tento přístroj nahrazuje separátně dodávaný titulkovač. Text se připraví na PC a pomocí programátoru se přenese do nahrávače a zaznamená na desku. ��60�Kódový zámek se Smart-kartou���Zámek používá identifikační číslo použité karty jako přístupový kód. Mikrořadič PIC16C84 se „naučí“ číslo karty a po jejím vložení spustí žádanou akci. Zdrojový program je v PBASIC, místo použití procesoru „BasicStamp“, který přímo interpretuje tento text, doporučuje autor kompilování tohoto zdrojového textu pomocí  vhodného programu. Poznámky k zabezpečení konstrukce, popis struktury dat na kartě.��76�SPS87 - díl 2: Programovací jazyk AWL���Jazyk AWL (Anwendungsliste) je kompatibilní s jazykem pro řízení SPS (Speicher Programmierte Steuerung - pamětí programované řízení) SIMATIC. Skládá se z logických funkcí a odkazů. Použití objasněno na příkladech. ��

�
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Příloha PC-plus:

X-2�Rychlost nejsou žádné čáry.���Pokusy s procesorem ATMEL-AVR RISC (2). Pokračování, příklady programů pro dělič frekvence, numericky řízený oscilátor (NCO), měření času a měření frekvence.��X-6�Přepínač klávesnice���Jedna klávesnice pro několik počítačů. Modulární uspořádání, přepínání zapnutím počítače nebo tlačítkem, řízení s IO 4017, jednoduchý diodový převodník pro indikaci čísla počítače na sedmisegmentovce LED (čísla 1 až 5).  ��X-8�Formáty CD-R���O formátech ISO, UDF, Romeo a Joliet. Princip záznamu na CD-R a CD-RW, obsahy „barevných knih“ (Red, Yellow, Orange, Blue, Green a White Book), které popisují normované formáty CD.  ��X-12�Kompaktní řízení zobrazovače LCD���Dva integrované obvody (řadič AT90S1200 a 74HCT245) pro připojení tiskárny a zobrazovače LCD. Vyvinuto pro systém MCS51. Možnost převodu ze seriového rozhraní na paralelní, s možností kontroly na displeji. Počítač v minimální konfiguraci.��X-14�Přepínač Master / Slave���Zapnutím jednoho spotřebiče (Master) se zpožděně zapne další (Slave). Spínaná zásuvka na počítači mívá často omezené zatížení. Zde je proud prvního spotřebiče je snímán na dvou antiparalelních diodách, po zesílení a zpoždění sepne triak druhý spotřebič (do 5 A).��



Rubriky

8�Seznam dodavatelů ��10�Reader´s corner (dopisy čtenářů)���Poznámky k dřívějším článkům. Dodatek ´k měřiči síly pole 433 MHz  z 10/98.��12�Elektronika aktuálně���Pokovování mědí se dostává do nanotechnoligie (ultratenké vrstvy mědi nahrazují hliník). 

Siemens je vedoucí firmou na trhu s čipovými kartami.

Barevný snímač pro digitální fotografi (doktorská práce ve výzkum středisku Jülich).��28�Malé inzeráty��57�EMC - elektromagnetická kompatibilita���Přehled obecných pokynů pro splnění požadavků předpisů pro elektromagnetické rušení. ��58�Služby ���Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy��81�Novinky na trhu���CD-ROM Mozart on Tour - recenze.

Mikroprocesorový systém s 80C537 - deska pro návrhy systémů s osvědčeným řadičem.

Plánovací deskový kalendář pro rok 99 - obsahuje všechny evropské svátky, také pro PC.

Špičkový operační zesilovač pro audio OPA134 (Burr-Brown), malý šum a zkreslení. 

Velmi levný ultrazvukový měníč (Prowave, Taiwan) - otevřené i  hermetické provedení.

Programovatelná Hallova sonda.MLX90215 s aktivní korekcí chyb, vhodná pro automobily.

Stroj pro výrobu plošných spojů s leptáním postřikem, levný a výkonný (2 ...3 min).��87�Seznam inzerentů��88�Z příštího čísla, impressum��
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Informace a základy

15�Mezinárodní soutěž programování PC 1998 - vítězové��35�Katalogové listy���Snímač s Hallovým prvkem OHN3040U, OHS3040U, ( měřič rychlosti větru

Log. pole v systému programovatelné CPLD XC9536 (Xilinx) ( multiburst-generátor��62�Téma měsíce: Terestrické digitální TV vysílání���Více programů a služeb v digitální přenosové technice. Norma digitálního vysílání terestrické TV může obnovit význam pozemního vysílání, které v poslední době vytlačila kabelová a satelitní TV. Zpracování, kontrolní obraz, perspektivy. ��57�Obsah ročníku 1998��72�Elektronika Online���Software pro osciloskopy. Zvuková karta jako AD měnič. Demostrační programy a shareware. Jako freeware z Moskvy - http://poly.phys.msu.su~zeld/oscill.html - Konstantin Zeldovič�����



Projekty a zapojení 

16�Stmívač světel pro 32 kanálů, řízený z PC���Fázové řízení světel přes rozhraní PC - také pro induktivní zátěže. Čtyři moduly po osmi nezávislých kanálech, spínání zátěže do 275 W  pomocí optotriaků S202S11 (Sharp). Komunikaci a řízení provádé AT90S2313 (Atmel). Čtyři průběhy řízení (lineární průběh středního napětí, lineární průběh výkonu, dva logaritmické průběhy výkonu pro (=5 a (=25). Popsán protokol řízení, možnost použití hotového nebo vlastního programu. ��22�Anemometr���Digitální měřič rychlosti větru. Třímiskový měřicí rotor, snímání otáče Hallovou sondou, vyhodnocení a zobrazení bez mikrořadiče (4060, 4553, 4543, 3 místa LED 7 segment.). ��26�Morse-generátor���Automatický dávač volací sekvence (do 64 znaků). Elektronický telegrafní klíč s mikrořadičem  PIC16F84-10/P. Volby funkcí přepínačem DIL 8 pól. ��32�Kyvadlové řízení vláčku���Vláček v nádraží zastaví po přejetí jazýčkového kontaktu a po nastaveném čase jede zpět. Řízení dvěma jazýčkovými kontakty a klopnými obvody, přes optoizolátory je řízen spínací můstek. není nutná oddělovací kolejnice. ��69�Přesný barometr a výškoměr (II)���Díl 2: Software a obsluha

Popis funkcí obslužných tlačítek, návaznost nabídek, postupové diagramy pro obsluhu, kalibrace. ��74�VF signální generátor (II)���Díl 2: Stavba, nastavení a použití. 

Pokračování popisu. Protože generátor není zcela jednoduchá záležitost, je nutné dodržet pokyny pro stavbu a postupovat krok za krokem. Přístroj může být řízen také počítačem přes RS 232, tato část zatím není dokončena, je volitelná. ��
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Příloha PC-plus:

X-2�Převodníky kódu mezi paralelním a seriovým.���Z  osmi bitů na jeden a zase zpátky. Převodníky kódu z paralelního na seriový a ze seriového na paralelní, vytvořené s pomocí standardních int. obvodů. ��X-5�Předzesilovač pro zvukové karty���Pro připojení indukčních přenosek a dynamických mikrofonů ke zvukovým kartám je zpravidla nutný předzesilovač, protože jsou zpravidla vybaveny jen vstupem pro elektretový mikrofona linku. Předzesilovač je napájen z napětí na konektoru pro elektretový mikrofon. ��X-6�Intercast���Internet bezplatně přes TV signál. Na počítači lze přes TV kartu přijímat televizní signál. ZDF a DSF vysílají zdarma interrnetové stránky, které lze přijímat bez dalšího vybavení. ��X-6�Rozhraní pro joystick a MIDI. ���Rozšíření vývodů zvukové karty. Zvukové karty mají funkce, kterí jsou přístupné přes jen přes periferní přístroje. Toto zapojení rozděluje multifunkční konektor na dva konektory pro joystick a na konektory pro přístroje s rozhraním MIDI. ��X-5�Měření kapacity akumulátoru pomocí PC���Napětí zatíženého akumulátoru se měří pomocí jednoduchého převodníku (ADC0804), připojeného na rozhraní tiskárny. Pro řízení a sběr dat stačí jednoduchý, starý PC.��



Rubriky

12�Reader´s corner (dopisy čtenářů)���Poznámky k dřívějším článkům, Poznámky k synchronizačním signálům monitorů, dotas na indikaci bohatosti směsi u benzinových motorů, oprava vzorců z čl. Magnet. anténa, 9/98.��14�Elektronika aktuálně���DSP techniky fy Gesytec umožňuje pilotům vidět

DAB platforma e.V. zastavuje činnost. Digitální rozhlas bez platformy, ale s vyhlídkami. ��31�Seznam dodavatelů ��49�Malé inzeráty��59�Služby ���Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy��61�Bezpečnost���Přehled základních bezpečnostních předpisů, které je třeba respektovat i při amatérské stavbě elektronických přístrojů. ��81�Novinky na trhu���Knihovna modelů Spice pro simulační programy, 5000 vyvbraných součástí za 80.-DM, celá knihovna 490.-DM. (Com Pro, Stuttgart)

Nový digitální potenciometr od fy Xicor

Měřicí zesilovač FET INA121 (Burr-Brown) 

Snímače teploty řady Ohxxxx Philips, -55 ...+150(C, křemíkové odporové, krátký popis vnitřního uspořádání. (nabízí Spoerle)��87�Seznam inzerentů��88�Z příštího čísla, impressum��





