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Informace a základy

15
Tipy TV programů - elektronika, počítače a technika

35
Katalogové listy


MB501L - předdělič modulo 2 (Fujitsu, 10 MHz - 1,1 GHz, ( přijímač AM/FM - SSB)

AD8307 - levný logaritmující zesilovač (DC - 500 MHz, 92 dB, 25 mV/dB, (měřič úrovně)

53
Tipy pro praxi


Pomůcka pro odpájení SMD, nástroj pro odizolování kabelů 

56
Téma měsíce: IRIDIUM


Satelitní komunikační systém na startu

66
Aplikátor


Inteligentní elektronický startér pro zářivky EFS2 (ST Microelectronics, pův. SGS Thomson)

(2 IO, řízení + výkon. , bezpečné zapálení, zvýšení životnosti, start opakuje 8x)

70
RadioText


Nová informační služba na kanálech FM rozhlasu. Walkman může přijímat textové stránky.

Projekty a zapojení 

16
Přijímač AM/FM - SSB  (díl 1)


Přijímač má jeden frekvenční rozsah od 150 kHz do 30 MHz a mikroprocesorem řízené ladění PLL.

21
Měřič vodivosti


Měření kvality vody se snímačem vlastní výroby.

24
Poplachový systém s mikrořadičem PIC


Ochrana proti vloupání s připojením na PC.

Mikrořadič vyhodnocuje kontakty ve smyčce s klidovým proudem přímo nebo se zpožděním, zapnutí a vypnutí zařízení pomocí uzamykatelného spínače, zpožděná aktivace. Indikace narušení piezoelektrickou sirénou nebo jinak pomocí poplachového relé, signalizace na připojený PC po seriové lince, plánované oznámení po telefonu. Vývojový diagram programu, změny parametrů prováděny z PC.  

28
Měřič vf. úrovně


Širokopásmové měření s velkým měřicím rozsahem (logaritmickým).

100 kHz - 110 MHz (200 MHz), 32 ... 117 dB(V, Zvst 50 (, výstup ss., 100 mV/10 dB

32
Generátor Multiburst


Testovací videosignál se dvěma IO. (XC9536-15-PC44 - Xilinx, 74HCT4046 - PLL)

Vytváří na obrazovce 8 svislých pruhů s proužky různé šířky pro vyhodnocení rozlišení.

60
Řízení LCD


Periferie pro 8032-BASIC-EPC. (rozšíření možností počítače podle návodu Elektor)

64
Měnič napětí DC/DC


Zdvojovač napětí bez indukčnosti a s jedním IO (TDA2822M). 

(ze 6V dává10 V/0,1A, z 12 V - 21 V/ 0,2 A, nf. koncové stupně zapojené jako klopný obvod, přepínací frekvence cca 1kHz. )

Obsah přílohy PC-PLUS a rubrik na další stránce
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Příloha PC-plus:


Výsledky soutěže programování PC
Software na CD-ROM: PC SOFTWARE ´98 -´99

X-2
Elektrokardiograf (1. cena mezinárodní soutěže)


Zobrazení elektrokardiogramu na PC, zkrácený popis. 

X-5
Logický analyzátor 50 MHz. (1. cena pro Německo)


16 kanálů na paralelním rozhraní pod Windows. Úrovně 3V nebo 5 V, vnitřní nebo vnější spouštění (trigger), růžní možnosti nastavení a zobrazení. 

X-8
MicroPascal (1. cena pro Holandsko)


Kompiler pro mikrořadiče rodiny MCS5 umožňuje programování ve vyšším jazyku. Pracuje pod W95, možnost použití s emulátorem ROM na obousměrném paralelním portu, debugger.

X-11
Simulátor logických sítí (1. cena pro Francii)


Program pro simulování logických obvodů pod Windows95. 

X-14
Zapisovač teploty (1. cena pro Velkou Britanii)


Přístroj snímá teplotu snímačem DS1620. Je řízen mikrořadičem AT89C1051, který hodnoty ukládá a pak převádí do PC přes seriové rozhraní. 

X-16
Kompletní PC na jednom čipu


US výrobce ZF MicroSystems dodává prvek pro povrchovou montáž  - modul SCC (Single Component Computer), který je vhodný po řídicí systémy na bázi PC. Blok obsahuje CPU 80486/SX 100 MHz, systém je kompatibilní s ISA, má řadič DRAM, rozhraní ISA, připojení klávesnice, 1x paralelní a 2x seriové rozhraní, připojení disketové jednotky, a dvou přístrojů EIDE (např. pevný disk a CD-ROM). Obsahuje BIOS a DR-DOS. 

Rubriky

10
Reader´s corner (dopisy čtenářů)


Poznámky k dřívějším článkům, pozoruhodné připomínky ke kvalitě nahrávek na CD, které vykazují přebuzené záznamy. Zajímavé údaje a názory odborníků (Grauenhafte zustände. Getarntes Clipping?)

14
Elektronika aktuálně


Klávesnice rozeznává otisky prstů (identifikace uživatele, fa Cherry)

Kapesní přijímač TRICSY s TNC (přijímá a zobrazuje dopravní hlášení) 

Nové rekordy na výstavě electronica 98 v Mnichově. 

54
Služby 


Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy

73
Elektronika Online - co lze nalézt na Síti


Dokumentace k součástkám: Kde najít a stáhnout Acrobat Reader, speciální vyhledávače součástek, např. Partminer (www.partminer.com/partminer/index.html). Zajímavý může být i seznam katalogových listů www.conrad.de/index.html. Distributor katalogů Farnell má německou stránku www.farnel.com/germany/index.html, na které je asi 15000 součástek.

74
Trh


DAC s vysokým výkonem (24 bit, 96 kHz) snímače na CD-ROM (fa Burster), součástky Audiophil (také elektronky), kniha vzorců pro elektroniku (Elektronik.Formeln), křížový vývojový systém pro 80x51, regulátory napětí nového druhu (úbytek napětí 0,12, resp. 0,2 V, shutdown atd., HF detektor s 2,5 GHz (typ AD8313). 

78
Malé inzeráty

82
Seznam obchodníků

83
Seznam inzerentů

84
Z příštího čísla, impressum

Elektor 2/99

Informace a základy

56
Téma měsíce: Embedded Control 2000


Nové směry vývoje na trhu - přehled mikrořadičů do 100 MHz od 12 výrobců.

35
Katalogové listy


Výkonové tranzistory 2SA1987/2SC5359 (PNP/NPN, 230 V, 15 A, 180 W, Toshiba), (Gigant

57
Elektronika Online: Freeware pro elektroniku


Kde najít tipy pro zrychlení CPU.

64
SX-Pack


Pravděpodobně nejrychlejší řadič na světě, 

s taktem 100 MHz  od SCENIX. První část popisu vývojové soupravy pro tento řadič. 

66
Aplikátor


LM3812/13 - integrovaný obvod pro měření proudu 

Vnitřní snímací odpor 4 m(, rozsah -1.. +1 A nebo -7.. +7 A, převod na PWM. Zapojení snímacího prvku do kladného přívodu (LM3812) nebo do záporného přívodu (LM3813)

72
Veličiny, jednotky a rovnice


Jak psát správně podle norem

Fa Rhode& Scwarz vydala ke 100. výročí prvního německého zákona o elektrických jednotkách brožurku o normovaném způsobu psaní. Výtah z německých norem je v článku.

Projekty a zapojení 

16
Gigant 2000


Nízkofrekvenční koncový stupeň s výkonem až 2 kW.

 Kvalitní výkonový stupeň s mohutným výkonem (jeden zesilovač: 300W/8(, 500W/4(, 800W/2(, hudební výkon v můstkovém zapojení 2000W/4(, harmonické zkreslení 0,005%, výkonová šířka pásma 1,5Hz  ... 220 kHz. Schema a popis zapojení. 

23
Jednoduchý nabíječ akumulátorů NiCd


Spolehlivé nabíjení s několika součástkami.

Nabíjení NiCd článků konstantním proudem. Doba nabíjení omezena čítačem, řízeným frekvencí sítě. 

26
Wav-Player


Zvuky ze souborů Wav bez PC a zvukové karty.

Přístroj s řadičem AT90S2313 (Atmel) nahraje data WAV ze seriového rozhraní  PC a může je přehrávat. Délka záznamu 8 až 43 s. 

60
Systém sběru dat (Datenlogger)


Pro digitální voltmetry Metex/Voltcraft.

Sběr dat z digitálních multimetrů se seriovým rozhraním se obvykle provádí pomocí PC. Tento přístroj ukládá měřené hodnoty do paměti v nastavených intervalech. Po skončení měření je možné data postupně číst na dvouřádkovém displeji LCD nebo je předat po seriové lince do PC k dalšímu zpracování. Pro vlastní měření není počítač nutný. 

76
Přijímač AM/FM - SSB  (díl 2)


Nastavení a praktické použití

Poznámky k osazení desek, sestavení, oživení a k obsluze popisovaného přijímače.

Elektor 2/99

Příloha PC-plus:

X-2
Com-Watch


Digitální Sherlock Holmes pro seriová rozhraní.

Program podporuje dva způsoby kontroly: pasivní, při kterém sleduje komunikaci mezi dvěma zařízeními, nebo aktivní, kdy přímo komunikuje se zkoušeným zařízením. Pro pasivní kontrolu je nutné použít desku s konektory pro odbočení signálů. Lze sledovat signály s úrovněmi RS232 nebo RS422. 

X-8
Digitální formáty pro audio


Počítač jako MUSIC MACHINE. 

Přehled digitálních formátů pro audio, se zvláštním důrazem na MP3. Aspekty jednotlivých postupů zpracování signálu. 

X-12
Paraport


256 vedení i/O na rozhraní pro tiskárnu

Pomocí jednoduchého hardware lze paralelní rozhraní rozšířit na 256 vodičů I/O. Je uveden krátký obslužný program v BASIC, snadno lze použít i jiné programovací jazyky. 




Rubriky

10
Reader´s corner (dopisy čtenářů)


Poznámky k dřívějším článkům, pokračování připomínek ke kvalitě nahrávek na CD (přebuzení). Poznámka o tom, že rentgenová kontrola zavazadel poškodila EPROM. Náhrada optoizolátoru CNY65 typem CNY75G s odlišným zapojením vývodů.

14
Elektronika aktuálně


BLIDS je na stopě bouřkám - program pro registrování úderů blesků, Siemens. 

Baterie na Internetu - Varta informuje o bateriích na adresách „varta.de“ německy a na „varta.com „ anglicky. Lze najít i stránky s obecnými informacemi (Schule u. Ausbildung)




31
Seznam obchodníků

49
Malé inzeráty

59
Služby 


Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy

83
Trh


DAC s vysokým výkonem (24 bit, 96 kHz) snímače na CD-ROM (fa Burster), součástky Audiophil (také elektronky), kniha vzorců pro elektroniku (Elektronik.Formeln), křížový vývojový systém pro 80x51, regulátory napětí nového druhu (úbytek napětí 0,12, resp. 0,2 V, shutdown atd., HF detektor s 2,5 GHz (typ AD8313). 

87
Seznam inzerentů

88
Z příštího čísla, impressum

Elektor 3/99

Informace a základy

29
SX-Pack (část 2)


Programovací adaptér PICLOCK, který tvoří spojovací člen mezi programovacím software na PC a mikrořadičem SX. 

34
TV-tipy pro březen

35
Katalogové listy


Dolní propust 5. řádu - MAX280 (filtr se spínanými kapacitami)

32
Aplikátor: IMP803 - budič pro elektroluminiscenční osvětlovací prvky


Vysoké napětí přímo na čipu. 

Pro elektroluminiscenční (EL) osvětlovací prvky, používané např. pro osvětlení pozadí obrazových modulů LCD, je nutné střídavé napětí.  IO obsahuje taktovací generátor, spínaný měnič, který vytváří zvýšené napětí a můstkový spínač, který napájí osvětlovací prvek střídavým napětím 180 V špička - špička. Změnou frekvence v rozmezí od 350 Hz do 750 Hz lze měnit teplotu barvy světla. Kapacita EL prvku může být do 30 nF.

70
Indukční zářivky


Úsporný osvětlovací prostředek s téměř neomezenou životností.

V blízkosti silného zdroje vf. elmag. energie (vysílače) se zářivka rozsvítí. Systémy Genura (General Electric), QL (Philips), Everlight (Matsushita), a Solar 1000 (Fusion Lighting) vytvářejí vf. pole uvnitř baňky s tvarem normální žárovky. Frekvence 2,65 MHz (G, QL) 13,65 MHz (E) a 2,45 GHz (S), výkony od 25 W do 165 W. Životnost  10000 až 60000 hod.

73
Elektronika Online: Možnosti výpočtů na Internetu


Calculators On-Line Centre, www-sci.lib.uci.edu/HSG/RefCalculators.html obsahuje kromě emulací kalkulátorů (Casio, HP, TI) v sekci IV tké výpočty pro elektrotechniku a elektroniku. 

Projekty a zapojení 

16
Vývojová deska pro 80C166


Vývojová souprava pro šestnáctibitový řadič.

Představuje se vývojové prostředí pro řadič SAB 80C166 (Siemens).

20
Injektor šumového signálu


Bílý a růžový šum v akustické oblasti.

Zapojení s digitálními obvody (4070, 4006) vytváří pseudonáhodný signál se spektrálním rozložením bílého šumu. Takt asi 50 kHz. Analogový filtr vytváří růžový šum. Napájení 3 V. Přístroj lze použít pro testování akustických zařízení, reproduktorů nebo místností. 

24
Tester monitorů VGA


EPLD při testování monitorů.

Malý, přenosný přístroj dodává signály RGB pro testování monitorů pomocí osmi obrazců (barevné pruhy, mříž, body, čáry, R, G, B, bílá). Podporuje řádkové frekvence 31... 83kHz a snímkové frekvence 55 ... 114 Hz.  

56
Testování pilovým průběhem


Teorie a praxe měření v akustické oblasti. 

Pilový průběh obsahuje sudé i liché harmonické. Na výstupním průběhu se proto zřetelně projeví nevyrovnanost frekvenční charakteristiky nebo sklon k zakmitávání. Článek popisuje generátor pilového napětí se strmým náběhem (( 1% periody) a lineárním poklesem, 6 pevných frekvencí (100, 315 Hz, ... 31,5 kHz), výstup pro synchronizaci.

64
Gigant 2000


Díl 2: Ochranné obvody a napájecí díl

Zpožděné zapnutí reproduktoru a vypnutí při poklesu napájecího napětí (vyloučení „prásknutí“ při zapínání a vypínání), tepelná pojistka reaguje po překročení teploty při zapnutém ventilátoru, proudová pojistka omezuje výstupní proud a další  sdružené jištění reaguje při stejnosměrné složce a při silném přebuzení. Obvod pro zpomalené zapnutí výkonového transformátoru sníží nebezpečí vypadnutí domovní pojistky při zapnutí. 
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Příloha PC-plus:

X-2
Freeware pro elektroniku


Programy z oblasti audio (návrh reproduktorových systémů, spektrální analyzátor pod Windows 95/97/NT, dvoukanálový analyzátor), programovatelnou logiku (MPLAB pro PIC Microchip, demo vývojového prostředí CUPL pro PLD nebo FPLA, totéž pro GAL a PAL), zkrácené verze programů pro návrh spojů (Circad, Eagle, Easyedit, ExpressPCB, Quickroute, Winboard), simulace (AIM-Spice, Designlab, Digital Simulator, Digital Works, ICAP/4, Micro-Cap V, PC-ECAP, SIMetrics, Smash 4) a další (Cybercircuit pro základy elektronických zapojení, DADiSP pro zpracování dat, Equqtion Grapher pro vykreslování průběhů funkcí, Flimmer pro měření obrazové frekvence monitoru, KyPlot pro kreslení, Ntest pro kontrolu monitorů, Oscilloscope f. W. pro zobrazení průběhů ze zvukové karty, kalkulátor Psimath, Smartdraw pro kreslení vývojových grafů, Wiring Diagram pro schemata. 

X-8
Jednoduché přizpůsobení napětí pro K6, 6x86 a MMX


Levné provedení upgrade pro starší základní desky.

Procesory z generace MMX potřebují kromě hlavního napájecího napět 3,3 ... 3,5 V další pomocné napětí, které má být asi o 1 V nižší. Místo zvláštního stabilizátoru stačí použít křemíkové diody.  Tabulka napětí pro různé procesory.

X-10
Rozhraní I2C na rozhraní pro tiskárnu


Jednoduché programování ve Visual Basic

Jednoduché zapojení umožní řídit přístroje s rozhraním I2C pomocí PC. Příklad programu na Síti. 

X-12
Tester CD-ROM


Měřič „diagramu oka“ měří kvalitu vypálení.

Pro posouzení kvality digitálního kanálu se používá „oscilogram oka“ (eye pattern). Obvykle je k disposici v každé jednotce CD-ROM nebo vypalovači a může být vyhodnocen směšně jednoduchými prosttředky. Tzv. „diagram oka“ se získá tak, že se na vstup X osciloskopu přivede systémový takt a na Y výsledný sloučený signál z optického bloku (HF). Oscilogram se posuzuje podle obvyklých kriterií. Jednoduché zapojení s ručkovým přístrojem umožní nastavení maxima signálu HF a tím optimální zaostření.

X-14
Rozhraní s datovým blikačem


Bezdrátové rozhraní mezi PC a PIC

Na obrazovce monitoru se programem vytvoří políčko, které bude blikat s pulsně šířkově modulovaným jasem. Blikáním se předávají datová slova. Jednoduché zapojení s fototranzistorem se příblíží k obrazovce, snímá blikání a data převádí do nastavovaného zařízení s mikrořadičem PIC.  

Rubriky

10
Reader´s corner (dopisy čtenářů)

14
Elektronika aktuálně


Komfortní surfování bez balastu. Siemens poskytuje volně WebWasher, doplněk k browseru. 

Hudba z Internetu - dekodér MP3 se 2 čipy umožní download až 1 hodiny hudby. Nový tranzistor uspoří megawatty. BF1107 (Philips) propustí vf signály i při vypnutém napájení. 

X-7
Dějiny elektroniky 3 (Oersted, Ampére, Ohm)

53
Seznam obchodníků

54
Služby (Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy)

60
Malé inzeráty

74
Trh


C pro PIC, čipová karta s programováním v Basic, ventilátory vybavené snímači a hlášením na sběrnici I2C (Papst), skříně pro aplikace „desktop“, kalibrátor snímačů vlhkosti.

83
Seznam inzerentů

84
Z příštího čísla, impressum
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Informace a základy

13
Tipy TV programů na duben

29
Navrhování desek plošných spojů


Pokyny pro bezpečnost a spolehlivost. Graf pro proudové zatížení spojů, šířky mezer.

35
Katalogové listy


A/D - D/A převodník MAX192 - 10 bit, 8 vstupů, T&H, 133 kHz, seriový výstup, 20 pin DIL.

Optický snímač se zpracováním modulovaného světelného signálu IS471F (Sharp) 

70
SX-Pack


3. část - vývojová sada pro superrychlé mikrořadiče

Nutné hardwarové vybavení pokusné desky s děrovým rastrem pro rozšíření. Ve spojení s programovacím adaptérem PICLOCK lze z PC programy zavádět a pak používat. Deska je vhodná pro mikrořadiče Sx fy Scenix s 18 i s 28 vývody.

75
Elektronika Online


Viry typu „trojský kůň“

76
Aplikátor


TDA8552, koncový zesilovač stereo s malým výkonem (2 (1,4 na 8() a elektronickým potenciometrem.

Projekty a zapojení 

16
BASIC-Buggy


Robot pro učení i zábavu. 

Ze součástek stavebnice Lego lze sestavit elektricky poháněný vozík. Ovládání řídí počítač typu BASIC Stamp, dva IR snímače překážek s IS471F (Sharp), dva fotoodpory, dva kontaktní snímače. Dvojitý můstkový budič motorků L293D. Výpis základního programu.

22
Antína Yagi pro síť D


Pevná anténa pro optimální připojení k síti bezdrátových telefonů. 

Třebaže reklama tvrdí, že mobilně se dá telefonovat skoro všude, jsou místa,  na kterých o kvalitním spojení nelze mluvit. Pevná anténa zvýší dosah o mnoho kilometrů.

Tabulky pro délky a umístění prvků antény (vztažené na délku vlny),  praktická konstrukce.

26
Servo-tester


S integrovaným generátorem pulsů.

Modelářské servomotorové jednotky jsou řízeny impulsně. Generátor impulsů s mikrořadičem ST62T65B, základní popis systému řízení.

32
Univerzální síťový díl 


Jednoduchý, s možností přizpůsobení. 

Zapojení stabilizátoru z diskrétních součástek. Regulované napětí a regulované omezení výstupního proudu, pokyny pro přizpůsobení pro různé požadavky, chlazení. Zapojení ne zcela obvyklé, ale se zajímavými detaily. 

57
Vývojová deska pro 80C166


Část 2: Konstrukce a uvedení do provozu.

Od obvyklých zapojení pro osmibitové systémy se zapojení liší počtem vodičů sběrnice. 

64
Gigant 2000


Část 3: Konstrukce koncového zesilovače.

Předposlední část popisu výkonového zesilovače se zabývá osazením desky plošných spojů a montáží výkonových tranzistorů na chladič. Praktické pokyny k provádění prací.

Elektor 4/99

Příloha PC-plus:

X-2
Istalace pevného disku


U staršího počítače může instalování nového disku pomoci z úzkých. Postup při instalování.

X.8
Dva pevné disky


Dva pevné disky a jedna pásková jednotka. Instalování druhého disku umožní zálohování dat. Popis zapojení. 


Téma měsíce: Zpracování videa na PC


Část 1: Základy

Karty pro elektronický střih videozáznamů jsou nyní cenově dostupné. Pomocí vhodných programů lze provést prolínání, digitální efekty, filtraci, titulkování a mnoho dalších triků. 


Dějiny elektroniky


Michael Faraday

Rubriky

10
Reader´s corner (dopisy čtenářů)


Odkaz na programovatelnou logiku Altera (http//ww.altera.com), opravy k článkům Nabíječ NiCd (2/99), Datenlogger pro Metex.. (2/99), protokol přenosu pro M-3610-D.

14
Elektronika aktuálně


Úspora 40% váhy a objemu u metanolového systému pro palivové články (DaimlerChryysler)

Podívám se ti do očí, .. - biometrická identifikace podle oční duhovky pro platební karty.

Malá napětí, vysoké proudy. Měniče s vysokou účinností (10W z 0,7V na 12V: 85% a j.)

51
Seznam obchodníků

52
Malé inzeráty

54
Služby (Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy)

80
Trh


Nový síťový filtr IEC - fa Schafffner dodává vestavné fitry se síťovou přívodkou.

Držák pro uchycení stolních řístrojů na zeď.

Nejmenší počítač pro multitasking - Tigercube od Wilke

Zeměné moduly pro přívod energie - síťové přívodky a zástrčky C5 a C6 podle IEC60320

83
Seznam inzerentů

84
Z příštího čísla, impressum

Elektor 5/99

Informace a základy

16
Digitální řízení modelové žleznice


Bity a trity jako strojvůdce. Nejúspěšnějším projektem Elektoru pro železniční modeláře je zřejmě digitální řízení EDITS, které je kompatibilní s řízením Märklin. Před uveřejněním nového řízení EDITS II uvádí článek základní údaje o systému. Digitální signály jsou vedeny po kolejích, lokomotivy a výhybky mají vlastní dekodéry. Používá se logika dvoustavová (bity) a třístavová (trity). Je uvedena struktura příkazů, způsob adresování až 81 lokomotiv. 

32
Chaos v elektronice


Vidět znamená věřit. V populárních i vědeckých časopisech se objevují články o teorii chaosu, která má dát řešení v systémech, v nichž mohou malé změny jednoho parametru způsobit velké změny v systému. Jako příklad se obvykle uvádí počasí. Článek přináší  model „Chua diode circuit“ pro Pspice, který umožní vykreslit obrazec „Lorentzova motýlka“. 

35
Katalogové listy


Komplementární tranzistory pro budicí stupně nf. zesilovačů 2SA1930/2SC5171

56
Téma měsíce: Součástky na Internetu


Dodavalelé elektronických součástek. 

20 dodavatelů, adresy, katalogy a informace online, zůsob objednávky a placení.

60
Praktické tipy pro měření


Vyhledávání chyb pomocí ohmmetru nebo multimetru přináší užitečné poznatky, skrývá také určitá nebezpečí. Pokyny pro zkontrolování napětí, použitého při měření odporu. 

65
Tipy TV programů na duben

66
SX-Pack


Vývojová souprava pro superrychlé mikrořadiče SX (4). Další příklady programování: seriový vstup a výstup, rychlá PWM, sinusové generátory, přerušení a Wakeup, oblíbené chyby.

69
Elektronika online


Univerzální infračervené ovládání pro všechny přístroje Sony s jenoduchým zapojením popisuje Stanislav Dosadil na www/czechin.com/minidiscs/ , včetně přehledu řídicích kódů.

70
Leptání a životní prostředí


Čisté leptání a oplachování (1) 

Pokyny pro volbu prostředků pro laboratorní výrobu desek plošných spojů, vlastnosti, nebezpečnost a vliv na životní prostředí (chlorid železitý, persulfát amonný, persulfát sodný).

Projekty a zapojení 

20
Nabíječ olověných gelových akumulátorů


pro baterie 6 V a 12 V. Popis vlastností olověných akumulátorů s gelovým elektrolytem, doporučená konečná napětí pro nabíjení. Nabíjení je rozděleno na úsek s konstantním proudem, dokončení nabíjení sníženým proudem a na udržovací nabíjení. Nabíječ s L200 umožňuje nastavit konstantní nabíjecí proud, konečné napětí při nabíjení se upravuje podle teploty okolí, pro udržovací nabíjení se sníží. Ochrana proti přepólování, indikace nabití. Zjištění sulfatace desek u starších článků a nezaručený postup pro její odstranění.

24
Optické posuvné měřítko


Bezdotykové měření laserem a řádkovým optickým snímačem

Princip optického měření rozměrů, námět bez praktického zapojení. Vytvoření svazku rovnoběžných paprsků, funkce řádkového snímače TSL401, zpracování signálu pomocí součásti CPLD (ispLSI1016 - 64 makrobuněk). Inženýrské studium optoelektroniky. 

28
Regulace ventilátoru


Vhodná pro zesilovač Gigant 2000 a jiné přístroje, u kterých je  nutné použít nucené chlazení. Toto zapojení umožňuje proporcionální řízení otáček ventilátoru s možností nastavení prahu pro zapnutí ventilátoru a zvyšování otáček v závislosti na teplotě chladiče. Indikace překročení maximální teploty s výstupem pro vypnutí zařízení. 

62
Softwarové hledání chyb (debugging) pro 80C166


Debugger Telemon 166 od Hitex, přizpůsobený pro vývojovou desku podle Elektoru.

Elektor 5/99

Příloha PC-plus:

X-2
Video-DVM


Zapojení pro digitální měření napětí s převodníkem MAX192ACPP neslouží jen k přenesení naměřených hodnot do počítače přes seriové rozhraní. Procesor AVR90S1200 16PC vytváří také videosignál, který zobrazí hodnotu na TV přijímači (přes SCART).

X-2
Windows 95/98 - tipy a triky


První část z triků pro účelné využívání. Urychlení nového spuštění, nucené ukončení uživatelského programu, definitivní smazání souboru bez použití koše, kombinace tlačítek pro klávednice s tlačítkem Win (přehled), vlastnosti souborů audio a video v Exploreru, síťové protokoly a komunikace s Windows for Workgroups.

X-2
Zpracování videa na PC (2): Podrobnosti o střihových systémech


Popis práce při elektonickém „stříhání“ videa, chyby při přetížení systému, efekty, transparentnost, titulkování, export hotového filmu. Tabulka běžných způsobů kódování. 

X-2
Řízení krokových motorků po sbernici I2C


Rozhraní pro přímé řízení krokového motorku se připojí na seriové rozhraní PC, signály jsou pomocí čtyř obvodů (PCF8574, 74HCT193, 74HCT155 a 74HCT00) přvedeny na impulsní průběhy, 4 spínací tranzistory budí vinutí krokového motorku (použitý, z disketové jednotky). Program pro ovládání byl napsán pod Delphi. 

Rubriky

8
Malé inzeráty

10
Reader´s corner (dopisy čtenářů)


Poznámky a opravy k článkům Basic Buggy (4/99) a Měřič kapacity akumulátorů (12/98)

13
Elektronika aktuálně


Optický mikrofon - Sennheiser vyvinul mikrofon, kterým se přímo  moduluje světelný paprsek, připojení světlovodným kabelem, je použitelný i v prostorech se silným rušením.

THINK ING.! - Hotline pro otázky k inženýrskému studiu. 

Sběrnice I2C s vysokou rychlostí - nyní až 3,6 Mbit/s - Philips zvyšuje rychlost sběrnice.

Zkušební vzorky modulů SDRAM 133 MHz dodává Siemens.

Ultrarychlé světelné detektory (100 GHz) byly vyvinuty ve výzkumném středisku Jülich. 

X-9
Inzeráty obchodníků

54
Služby (Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy)

61
Zpětná vazba


Historie elektroniky (5) - Samuel Morse.

73
Trh


IC-Master ‘99 - třísvazkový katalog elektronických součástek, CD-ROM, databanka online.

RS232-LWL - přechod z RS232 na světlovody.

Liliput ještě rychlejší - praktický emulátor EPROM, nyní až 70 ns. 

USB na RS232 - Windows 95/98/NT5.0 podporují Universal Serial Bus, na který lze připojit až 127 přístrojů, zde je nabízena jednotka pro připojení. 

Flash-Card 48 MB pro digitální fotografii - poskytuje místo pro 100 obrázků.

Dálkové řízení rolet - probíhá současně bezdrátově a po síti.

RED HAT Linux 5.2 - pro ty, kdo nesnášejí Windows. 

Multifunkční filtr - síťová přívodka s vypínačem (Schaffner). 

Konektor pro desky plošných spojů do 25 A.

Bílá LED - LED s modrým světlem budí bílý luminifor, svítivost až 3,7 cd při 20 mA.

Pilka na světlovodné kabely
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Informace a základy

35
Katalogový list 


Mikrořadič AT90S2313 (Atmel)

69
Elektronika online


Jak vypalovat Audio-CD. 

Internetové adresy, na kterých lze najít informace k digitálnímu záznamu zvuku.

74
Leptání a životní prostředí


Čisté leptání a oplachování

Odpady z leptání a oplachování musejí být likvidovány zákonnými postupy. Jsou uvedeny údaje pro minimální vzdálenosti pájecích bodů a proudového zatížení spojů.

Projekty a zapojení 

14
Dekodér meteorologických map ze satelitů


S PLL a mikrořadičem.

S vhodným přijímačem lze pomocí tohoto dekodéru a PC získat povětrnostní mapy, vysílané z družic NOAA, GEOS a s konvertorem také z družic Meteosat (signál 137 MHz, frekvenčně modulovaný pomocnou nosnou 2400 Hz s modulací APT - Automatic Picture Transmission). Obnovení nosné, detekce a vyhodnocení stupňů šedi procesorem ST2T10.

20
Vývojový systém pro 68HC11F1


Pro osm různých typů paměti 

Cenově výhodný vývojový systém pro mikrořadiče Motorola. Lze programovat paměti 8 - 64 K EPROM, 8 a 32 K EEPROm, 8 a 32 K RAM.

27
Napájení digitálního voltmetru


Bez dodatečné baterie.

Moduly digitálnch voltmetrů (ICL7106 / 07) vyžadují obvykle oddělené napájení (baterii nebo plovoucí zdroj). Zapojení s OZ přičítá k měřenému napětí potenciál vývodu COM na DVM. Vyrovnání kompenzace potenciometrem se provede při nulovém a maximálním napětí. 

30
Řízení modelové železnice EDiTS Pro, podporované PC


Část 1: Hardware

Elektor Digital Train System umožňuje ovládat lokomotivy a výhybky, vybavené digitálním řízením (např. Märklin) buď samostatně pomocí regulátorů, nebo řídit systém pomocí PC s využitím zpětných hlášení.  

56
Generátor cejchovních značek


Pro cejchování stupnic přijímačů a signálních generátorů. 

Generátor obdélníkového napětí 8 MHz produkuje vyšší harmonické, které lze použít pro cejchování. Dělením frekvence (až na 10 kHz) se zmenší odstup značek.  Pro přijímače AM je možné zapnout modulaci s frekvencí asi 1 kHz.

60
Zesilovač pro gramofonové přenosky MD/MC 


Pro zvukové karty PC. 

Signál z přenosek magnetodynamických (MD) a s pohyblivou cívkou (MC, moving coil) musí být korigován. Pro kvalitní přepis staré desky do digitální podoby je nutný korekční zesilovač.

65
Gigant 2000


Část 4/5: Propojení, technické údaje a zapojení do můstku.

V posledních dvou částech popisu koncového nízkofrekvenčního zesilovače s mohutným výkonem je uvedeno propojení jednotlivých desek a dosažené technické parametry pro samostatné (1 kW/2() a můstkové zapojení (1,6 kW/4() spolu s výsledky měření.

Elektor 6/99

Příloha PC-plus:

X-2
Řadič ST7


Rychlejší, pružnější a s většími možnostmi.

Časovač 16 bit, watchdog, převodníky A/D a D/A, rozhraní asynchronní, SPI, I2C, USB, CAN. Struktura zapojení a uspořádání paměti, popis vlastností, Starter Kit. 

X-2
Windows 95/98


Tipy a triky (část 2). 

NFS - přístup k souborům Unix, nejvyšší výkon s ovladači 32 bit, vyšší rychlost s použitím cache, přiřazení a změna označení diskových jednotek, permanentní Swap File.

X-2
Připojení S/PDIF k PC


Užitečná věc, nebo zbytečný luxus? 

U levných zvukových karet jsou možnosti připojení digitálních signálu omezené. Důvody pro pořízení podstatně nákladnější zvukové karty s externí přípojnou skříní.

X-2
EEPROM pro řídicí počítač BASIC


Jak upravit řídicí počítač 80C52 s interním interpreterem BASIC k  programování EEPROM

X-2
Audio-CD na míru


Digitální a analogové nahrávky v novém balení.

Podstatné informace pro kopírování CD vcelku a po jednotlivých skladbách, preemfáze a ochrana proti kopírování. Nahrávání a korekce analogových signálů ze starých desek.

Rubriky

8
Seznam dodavatelů

10
Reader´s corner (dopisy čtenářů)


Poznámky a opravy k článkům

13
Elektronika aktuálně


Internet ze zásuvky - Siemens představuje systém datové komunikace po rozvodné síti.

Robot pro sekání trávy - Husquarna vyvinula akumulátorovou sekačku, která pracuje automaticky v prostoru, vymezeném zakopaným kabelem.

53
Malé inzeráty

54
Služby (Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy)

59
Zpětná vazba


Historie elektroniky (6) - Skot jménem Maxwell, Werner von Siemens a další..

54
Služby (Seznam dodávaných desek a stavebnic k projektům, odborné knihy)

61
Novinky na trhu


Nový ‘In-Circuit-Emulator Professional-51’ 

Kontrola oprávněnosti přístupu v počítači pomocí otisku prstu uživatele.

Přístroje pro měření magnetické indukce

PSpice - simulační program podle evropských norem a s evropskými součástkami.
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001
Řízení krokových motorů
16

002
Vysílač impulsů
17

003
Měnič polarity napětí s tranzistory
18

004
Indikace provozu a přepálení pojistky  

Za provozu doutnavka svítí, popřepálení pojistky bliká (relaxační oscilátor). 
18

005
Regulátor pro modelovou železnici. 
19

006
Spínací automat pro desky ATX
20

007
Urychlovač pull-up
21

008
Převodník seriového rozhraní na paralelní
21

009
Dolní propust 5. řádu
22

010
Napájení se snímáním proudu
23

011
Tester LPT/COM
24

012
Stmívač pro halogenová světla s třemi možnostmi volby
26

013
Převodník RS232 / Centronics
27

014
Stmívač s tlačítkovým řízením
28

015
Reference pro měření teploty
29

016
Převodník A/D s výstupem I2C
30

017
Pokojový teploměr s indikací minima a maxima
32

018
Transceiver RS232
33

019
((-metr
34

020
Doplněk pro funkci HOLD u voltmetru 
34

021
Programovatelný aktivní filtr se stavovými proměnnými

Čtyřnásobný programovatelný potenciometr AD8403 přelaďuje aktivní filtr. 
36

022
Měřič kapacity

Měřený kondenzátor je zapojen v derivačním článku. Pomocí hradel se vytvoří obdélníkový průběh, jeho střední hodnota je vyhodnocena voltmetrem. Přepínání rozsahu změnou frekvence generátoru obdélníkového průběhu. 
38

023
Dvojdrátový snímač teploty 

Snímač teploty LM35 je zapojen jako zdroj proudu a pro připojení pak stačí dva vodiče. 
38

024
Měření absolutní hodnoty s indikací polarity. 
39

025
Útlumový článek 

Hodnoty odporového útlumového článku pro nesymetrické a symetrické vedení. 
40

026
Teplotně kompenzovaná Zenerova dioda

Jen stabilizační diody s Zenerovým napětím kolem 6 V mají malý teplotní koeficient. Kladný teplotní koeficient diod s vyšším napětím lze kompenzovat tranzistorem.
40

027
Rozhraní pro LCD a jednočipový počítač

Int. obvod EDE702 převádí seriová data na čtyřbitový kód pro řádkový displej LCD.
41

028
PAL-Timing (1)

Půlsnímková frekvence pro PAL se dá odvodit ze čtyřnásobku barvonosné frekvence, dělené číslem 709379. 
42

029
Přepínač linek pro zvukovou kartu
43

030
UCC3926 - snímač poroudu +/-20 A
44

031
Zdvojovač impulsů 
44

032
Dvojbodový termostat
45

033
Zdvojovač napětí pro relé
46

034
PAL-Timing (2)

Navazuje na zapojení 028. Fázovým závěsem 74HC4046 a děličem 74HC4040se z půlsnímkové frekvence 25 Hz získá řádková frekvence 15625 Hz.
47

035
Siréna s osmi nožkami.

Použití int. obvodu ZSD100 (Zetex). Připojení sirény přes autotransformátor. 
47

036
Síťový vypínač s vtipem. 

Závěrný proud jednoho tyristoru spíná tyristor druhý. (Triak?) Pozor: síťové napětí!
48

037
Programovatelný zesilovač
49

038
Síťový zdroj se zvonkovým transformátorem pro WAW-Player
50

039
Snímač / monitor IR
51

040
Ochrana proti zvýšenímu napětí s UCC3908
Když napájecí napětí překročí nastavenou hodnotu (např. porucha), obvod ho zkratuje.
51

041
Přeladitelný oscilátor
52

042
Integrované obvody pro termostaty (1)
53

043
Přesný usměrňovač
53

044
Měnič frekvence
54

045
Integrovaný obvod pro termostaty (2)
55

046
Oddělovací stupně (buffer) s vysokým proudem a vysokou rychlostí
56

047
Tranzistorový klopný obvod
56

048
Rozhraní LOGO!
57

049
Násobení napětí pomocí invertorů
58

050
Nabíječ lithiových akumulátorů
59

051
Hlídač závor modelové železnice
67

052
Přístrojový zesilovač s napájením 3 V 
67

053
Zesilovač pro napájení modelové železnice s řízením EDiTS
68

054
Měřič zrychlení
70

055
Třífázový sinusový generátor
71

056
Univerzální odpočítávací časovač
72

057
Analogový výběr účastníka I2C
74

058
Impulsní generátor s dekadickou střídou
74

059
Indikace provozního napětí
75

060
Ochrana proti přepólování bez úbytku napětí
75

061
Pasivní rozbočovač pro S/PDIF
76

062
Časovač pro vypnutí s tlačítkem
76

063
Výkonná dioda pro solární zařízení
77

064
Maličký generátor hodin (taktu)
78

065
Takt podle přání
79

066
Osvětlení jízdního kola při zastavení

Použití kondenzátoru Goldcap s kapacitou 1 F pro blikající zadní světlo. 
80

067
Zdroj napětí s nastavením -10 ... +10 V


80

068
Přesný omezovač


81

069
Elektronická stupnice

Měřič frekvence s ručkovým měřidlem může indikovat frekvenci funkčního generátoru.
82

070
Rozdělení napětí 3 V

Získání středního napětí s oper. zesilovačem OP90GP.
83

071
Síťový zdroj 13 V/ 2 A pro ruční komunikační přístroje

Použití spínaného regulátoru STR2012 (-13), ochrana proti zvýšenému napětí (tyristor). 
83

072
Monitor S/PDIF

S obvodem CS8412 je možné vyhodnotit vzorkovací frekvenci a její odchylky.
84

073
Pascal pro MAX512

Program pro řízení trojnásobného D/A převodníku.
85

074
Detektor síťového napětí

Zapojení dá galvanicky oddělený signál o přítomnosti síťového napětí (pro počítač).   
87

075
Regulátor napětí z diskrétních součástí

Jednoduchý stabilizátor pevného výstupního napětí může poskytnout určité výhody.
88

076
Modulátor AM a vf. koncový stupeň 50(
Použití video-OZ NE592 pro koncový stupeň generátoru.
88

077
Vybíječ akumulátorů

Při napětí pod 0,9 ... 1V přestane multivibrátor kmitat a LED zhasne. Článek vyjmout!
89

078
LED-voltmetr AC/DC se zvýšeným rozlišením

Po superponování obdél. průběhu na měřenou hodnotu diody na rozhraní úrovní bliká. 
90

079
Bistabilní relé s jedním napájecím napětím

Přepénání bistabilního relé s jedním vinutím - tranzistory doplňují přepínací můstek.
91

080
Tvarovač impulsů

Generuje impusy s nastavitelnou střídou.
92

081
Omezení proudu při zaputí s MOSFFET
Ten může být tak velký, že se napájecí měníč nerozběhne. Zapojení omezí proud.
93

082
Ochrana obsahu EEPROM

U řadičů AVR při poklesu napětí může být prušen obsah EEPROM. Stačí včasný reset. 
93

083
Jednoduchý zdroj proudu

Zpojení s bipolárními tranzistory dovolí vyšší napájecí napětí, UBE určuje proud.
94

084
Videozesilovač RGB

Doporučené zapojení OPA3682 (Burr-Brown)
94

085
Měřič propojení s indikací úrovně.

Kromě údaje zkrat -rozpojeno dává také informaci o odporu (normál. OZ nestačí!)
95

086
Oddělovací transformátor pro S/PDIF
Galvanické oddělení přístrojů se signály S/PDIFna impredanci 75 (
96

087
Teplotně kompenzovaný oscilátor
Obvod DS32KHZ s vnitřní teplotní kopenzací zajistí odchylku času do 1 minuty za rok. 
96

088
Přiškrcený ventilátor

Rychlost ventilátroru v odsávání lze snížit seriovým rezistorem a tím snížit také hluk. 
97

089
Filtr pro stroboskop
K řízení jsou z nf. signálu vybrány aktivním filtrem jen nejnižší frekvence (80-170 Hz). 
97

090
Sloupcový indikátor s dvojím napájením
Možnost indikování kladného a záporného napětí, přepínání můstkem MOSFET. 
98

091
Třítónový generátor
Dvěma digitálními vstupy se zapínají tři frekvence generároru z hradel (74HCT132)
99

092
Přizpůsobení impedance článlem L

Tabulty hodnot a útlumů pro vstupní impedance 75 ... 300 ( a výstupní 50 a 75 (
99

093
Automat pro ventilátor na WC
Jazýčkový kontakt, spínaný magnetem na dveřích, zapne při otevření světlo a při dalším otevření zase vypne. Ventilátor běží ještě určitý čas (nastavení P2). 
100

094
Filtr napájecího napětí s ochranou proti přepólování
Diodový můstek na vstupu, při vyšším napětí se přes stabilizační diodu spálí pojistka. 
101

095
Logika AVC (Advanced Very Low Voltage CMOS)

Provozní napětí 1,2 až 3,6V, větší rychlost  (Tpd 1 až 1,5 ns).
102

096
Kódový zámek
Postupným stisknutím S1 až S7 během 15 s (čas. spínač T1) se zapne výstupní relé.  
102

097
Zvýšení napětí bez cívky
Int. obvod LTC1515 (Linear Technology) zajistí 3,3V nebo 5V /50 mA z 3 - 4 článků. 
103

098
Stabilizace teploty temperační pece
Temperační pícka pro krystaly a filtry, snímání teploty pomocí LM335.
104

099
Nostalgický zámek trezoru
Potenciometrem se nastavují analogové hodnoty, po převedení na logické úrovně se tlačítkem přvádějí do digitální části. Kódování analogovými úrovněmi a propojením.
104

100
Spínaný stabilizátor do 100 V
Aplikace LT1108CS8 s násobičem napětí. Nutné použít rychlé spínací diody.
105

101
Testovací generátor S/PDIF
Digit. vysílač CS8402A (Chrystal) generuje signály a různou vzorkovací frekvencí. 
106
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35
Katalogový list 


Záznamník teploty DS1615

Technické údaje integrovaného obvodu pro snímání a záznam teploty (viz str. 20).

56
Sběrnice CAN (CAN-Bus)


Inteligentní decentralizovaná datová komumunikace v praxi

Pro použití v automobilech byly vyvinuta sběrnice CAN (Controller Area Network). Má usnadnit ovládání jednotlivých systémů a zjednodušit kabeláý ve vozidlech. Předpovádá se značné rozšíření. Proto začíná být zajímavá i pro ostatní úživattele mikroprocesorů. 

61
Krokové motory


Konstrukce, funkce a řízení.

Krokové motory se používají stále ve větší míře. V článku je popsána základní konstrukce, možnosti zapojení vinutí, způsob řízení s plným a polovičním krokem, rozběh s postupným zvyšováním frekvence. 

64
Aplikátor: X9440/9448


Digitální potencometry firmy Xicor. 

Dvojice potenciometrů je nahrazena odporovou sítí. Výstup je řízen digitálně po seriové sběrnici SPI (X9440) nebo I2C (X9448).

67
Elektronika Online


Teslův transformátor: Metat blesky jako Zeus. 

Nicola Tesla dokázal r. 1899 v Colorado Springs vytvořít blesk dílky 41 m. Amatér ho může dnes následovat podle návodů na stránkách Internetu. 

Projekty a zapojení 

16
Programování s BASIC-Stamp 2


Část 1: Úvod a hardware BoE. 

BASIC-Stamp je řídicí počítač, který má vestavěný interpreter příkazů BASIC a může být proto jednoduše programován. Je vhodný pro automaty, u nichž se nepředpokládá výroba ve velkých seriích. Celkem 6 článků bude vést čtenáře postupem při programování jednoduchých robotů. Začíná se deskou počítače. 

20
Záznamník teploty DS1615


Evaluační (zkušební) deska se snímačem teploty Dallas

Firma Dallas dodává řadu snímačů, které jsou vybaveny různými funkcemi. DS1615 má vnitřní hodiny a kalendář, ukládá do paměti až 2054 vzorků, má možnost nastavení poplachu. Vzorky lze načíst do PC po seriové sběrnici, program pro vyhodnocení na www. 

25
Tester pro lambda-sondy


Kontrola správného poměru směsi vzduchu a benzinu.

Lambda- sonda vyhodnocuje procento nespálené směsi ve výfukových plynech. Při optimálním poměru je výstupní napětí 0,5 V. Vyšší napětí znamená bohatou směs, nížší napětí chudou. Přístroj se zapojí mezi sondu a vstup regulačního obvodu. Je možné přerušit regulační okruh a kontrolovat funkci při obohacení nebo ochuzení směsi. Pozor na záruku.

28
Digitální regulátor PID


PIC v regulační smyčce.

Regulátory PID (s proporcinálním, integračním a derivačním členem) byly obvykle realizovány analogovými obvody. Mikrořadič PIC s D/A převodníkem AD557 je nahradí. Po zapojení do regulační smyčky lze snadno nastavit přes klávesnici potřebné parametry regulátoru. 

68
EDiTS Pro


Booster & Co.

Doplňující článek k programu pro řízení modelové železnice s boosterem Märklin.
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Příloha PC-plus:

X-2
Hexadecimální klávesnice pro PC


Programování bez problémů. 

Některé mikrořadice se programují v hexadecimálním kódu. Popisovaná klávesnice se zapojí mezi normální klávesnici a PC. Pak je možné zadávat číslo v kódu Hex podobně jako dekadické číslice na numerickém bloku klávesnice PC. 

X-6
PC-Upgrade


Jak modernizovat staré základní desky (mainbord). 

Staré základní desky nepodporují některé možnosti nových procesorů. Je nutné získat (z Internetu) nový Bios. Ten se pak nahraje pomocí Flash-Utility. Nastavení napětí jádra, náhradní zdroj. Internetové adresy dodavatelů.  Pozor na zapojení zdroje, možná se dočkáme opravy.

X-10
Precompiler SXp


Strukturované programování v assembleru pro Scenix SX. 

Potřeba dokumentování a údržby programu nutí programátory používat vyšší jazyky (např. C) také pro mikrořadiče. Assembler, který má možnost strukturovaného programování, slučuje výhody obou přístupů.

X-15
Recyklování jednotek CD-ROM


Nový život pro staré PC. Starý počítač nemusí zůstat ležet na půdě nebo ve sklepě. Stačí přidat optický výstup a může sloužit pro přehrávání na rekordéry DAT nebo Mini-Disc.

Rubriky

10
Reader´s corner (dopisy čtenářů)


Poznámky (Copybitkiller, bezpečnost při používání síťového adaptéru) a opravy k článkům Vývojový systém 68HC11F1 (6/99),  EDiTS (6/99), Nabíječ olověných akumulátorů  (5/99), Zkušební deska pro 80C166 (4/99) a WAW-Player (2/99).

14
Elektronika aktuálně


Vysílač/přijímač pro sběrnici CAN nejmladší generace TJA1054 (Philips) má zvýšenou elmag. odolnost  a další výhody (www.semiconductors.philips.com).
Chladnička na Internetu - Jednočipový počítač Kaveri Networks umožňuje správu, dozor a dálkové ovládání domácích přístrojů přes Internet. 

Moduly 144Mbit RDRAM a 64Mbyte RIMM jsou nejmenší na světě (Infineon Technologies). 

33
Historie elektroniky - Telefon, fonograf a žárovka (Bell, Edison)

52
Malé inzeráty

53
Stránka o bezpečnosti - pokyny pro amatérské konstruktéry elektronických přístrojů.

54
Služby - Desky a software k projektům, odborné knihy - možnosti objednání.

71
Novinky na trhu


Zesilovač odchylky pro spínané síťové zdroje UC3965 (Unitrode) zvětší stabilitu napětí.

Rail to Rail - operační zesilovače TS942 a TS 951 pracují od 2,7 V s plným rozkmitem.

Miniaturní zdroj konstantního proudu (12 .. 15 mA) umožní napájení LED z napětí 4 .. 30 V.

Levný vývojový systém pro PIC16F84 - včetně assembleru a simulátoru, snadná obsluha. 

Teploměr / termostat SMD - DS1775 (Dallas) umožní měření teploty na desce. 

Levný programátor (pod 1000.-DM!) zvládne řadu pamětí PROM, EPROM, Flash, seriové (E)PROM, PALCE, GAL, TF a mikrořediče.

Notebook jako analyzátor ISDN - rozšíření software COM-Wach-2000, připojení přes sloty PCM-CIA typu II, také pro RS232c, RS485, RS422, CAN-Bus, max. 16 kanálů.

74
Seznam inzerentů

76
Seznam dodavatelů

84
Z příštího čísla, impressum

