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Projekty a zapojení
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GBDSO – Gameboy jako digitální paměťový osciloskop (I)

Tento projekt změní herní počítač Nintendo-Game-Boy na paměťový osciloskop pomocí zásuvné karty bez vlastního mikroprocesoru. Možnosti: dvoukanálový osciloskop (do 100 kHz), nezávislé napájení, vytváření průměru, analýza FFT v reálném čase (256 vzorků). 

20
Konvertor S/PDIF

Přehrávač MP3 OSCAR nemá výstup S/PDIF pro jiné přístroje. Toto zapojení převede „surová“ data I2S na normovaný signál S/PDIF pro světlovod a koaxiální kabel.

24
Rozhraní I2C na EPP (Enhanced Parallel Port)

Se deskou podle tohoto popisu na rozšířeném paralelním portu je možná komunikace podle protokolu I2C nebo použití jako logický analyzátor. Ovládací programy na disketě (viz Služby).
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Základní zapojení: Koncový nf. zesilovač s napájením 1,5 V

Tento zesilovač může budit reproduktor 8( výkonem 15 mW při napájení z jediného článku 1,5 V. Principy zapojení pro nízká napájecí napětí. 

36
Regulátor hlasitosti třídy High End

Přepínač s 24 polohami místo potenciometru zaručuje přesný souběh průběhů a vysoké oddělení kanálů v krocích po 1,8 dB. 

58
Digital Railrunner (II)

Řízení modelové železnice pomocí počítače, část 2: Programy, stavba a provoz.

Kódování a adresy digitálního řízení Märklin. 

62
Universal Seriál Bus (II)

Část 2: Transfery a ovladače – typy přenosů, přehled budičů rozhraní, programování (Delphi).

70
Oscar (II)

Popis ovládání přehrávače MP3/CD, přehled nabídek, možnosti rozšíření.

Info a základy
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Elektronik Online: Thinkquest

Thinkquest je organizace, která chce stimulovat používání počítačů a sítí ve vyučování. Organizuje soutěže v různých kategoriích (http://www.thinkquest.org)

32
Aplikátor: Nábojové čerpadlo TPS60100

Regulátor napětí se spínanými kondenzátory (Charge Pump) dává 3,3 V / 200 mA př napětí zdroje 1,6 až 3,6 V. Vnitřní takt 300 kHz, možnost vnějšího taktu.

38
Moderní systémy Surround

Dolby Digital versus DTS. Porovnání dvou systémů ozvučení s prostorovým vjemem.

43
Katalogový list: Dvojitý digitální potenciometr DS1267

Výrobek fy. Dallas Semiconductor, použitý v zapojení na str. 14. 

48
Karty PCI: PC jako měřicí laboratoř

Po doplnění snímači a kartami může PC sloužit jako měřicí systém. Aspekty připojení prvků přes PCI, Compact PCI, PCMCIA, ISA, USB, paralelní port a COM. Hodnocení převodníků.

54
Kurs základů: Elektronika na PC (díl 2)

Pokusy na seriovém rozhraní. Jednoduché příklady programů pro řízení seriového portu. 
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Rubriky

10
Čtenářský koutek

Výstraha před nebezpečným používáním sluchátek u elektronkového zesilovače, opravy k popisům: adaptér EEPROM (7-8/00), měřič síly pole (7-8/00), klávesnice Hotkey (5/00), šťáva z PC (obrácená polarita akumulátoru) (7-8/00), historie elektroniky 16 (nesprávně přeložený název magnetronu) (6/00), jak změnit rozměry předloh plošných spojů, stažených z Internetových stránek, adresa dílů neprůmyslových robotů (www.joker-robotics.com).

45
Služby

Nabízené desky a software k projektům Elektor. Přehled publikací vydavatelství Elektor.

Knihy: Digitální zpracování signálů, směrnice EMC, SPS (PLC), škola elektroniky 1 – 5.

27
Knihy

Rose, Michael: Mikroprocesor PIC16CXX

Bürger, Norbert: Stavba antén pro praktiky. 

Meyer aj.: Základy mechatroniky – povolena jako učebnice pro odborné školy. 

77
Chip Select / Trh

Výkonový operační zesilovač OPA445 (Burr-Brown), 90 V, 25 mA 

Zobrazovací maticové moduly LCD s řízením přes RS232 (nebo RS422)

Údaje o bateriích na CD-ROM– lze vyžádat na DuracellPro@gilette.com 

Rodina PICMICRO na CD-ROM – specifikace, aplikace.

Nové vestavné filtry – pro odrušení. 

