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12	Paralelní rozhraní I2C


Dosud měla za komunikaci mezi počítačem a sběrnicí I2C zodpovědnost slotová karta ISA. To se mění paralelním rozhraním I2C, které se jednoduše připojí do paralelního rozhraní tiskárny.


Přes sběrnici I2C mohou navzájem komunikovat IC nebo celé moduly. Tyto IC může také řídit PC, potřebuje ale speciální slotovou kartu I2C. Ta ovšem není nutná, máte-li paralelní rozhraní I2C. Nyní můžete pro komunikaci po I2C použít rozhraní tiskárny. 





46	Generátor funkcí


Při zařizování domácí laboratoře jsou vítány cenově výhodné přístroje, zvláště když je u tohoto generátoru funkcí kvalita psána velkými písmeny. 


Popisovaný generátor je jednoduchý a liší se od svých levných současníků čistým sinusovým signálem. (5 OZ, diodový omezovač a diodový tvarovač.) 





50	Konvertor Secam/RGB na PAL


Zapojení připravuje signály SECAM pro procesor PIP (Picture-In-Picture) a má řadu dalších zajímavých vlastností.


Popsané zapojení bylo vyvinuto jako doplněk  procesoru PIP (Elektor 9/95) 





16 	Mezinárodní soutěž elektronických zapojení


	Logický analysátor 8 bit, 50 Mhz


	Levný nabíječ akumulátorů, poháněný větrem. 


	Jako generátor slouží motorek ventilátoru z auta (30W), nabíjení spínaným měničem.


	Spínací hodiny s mikrořadičem


	Hodinový IC RTC6591, mikrořadič 87C51H, dvouřádkový LCD


	Jednoduché řízení krokového motoru  


	Používá programovatelné logické pole GAL 16V8


	Omezovač času sledování TV


	Čtečka čipových karet


	Čtení čipových karet pomocí PC přes rozhraní tiskárny


	Green Power pro PC


	Vypínání monitoru po nastaveném čase.
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08	Reader’s Corner


	Dopisy a lístky čtenářů - přání, dotazy a kritika





35	Novinka: Směrnice EMC


	Návrhy Elektroru a elektromagnetická kompatibilita





39	Katalogové listy


	D/A měnič ZN428, A/D měnič ZN427





41	Zvláštní list s výkresy plošných spojů


	





43	Služby


	Deky a software k projektům





60 	Kurs programování Micro-SPS





66	Generátor trojúhelníkového napětí jako A/D měnič


Generátor trojúhelníkového napětí lze jediným odporem změnit na velmi přesný A/D převodník


Pomocí pokynů pro výpočet lze zapojení universálně konfigurovat. Obsahuje 2 OZ a 555.





68	Trh


	Novinky a výrobky


	Stabilizátor s malým úbytkem a výstupním proudem 500 mA


	MicroBench - simulační program


	Elektronická čidla plynů


	Inside HC11 - programování 68HC11


	LED s výstrahou při nízkém napětí


	EMUR7 - emulátor EPROM


�
�



ELEKTOR 2/96





Obsah





PROJEKTY A ZAPOJENÍ





16 	Tester SIMM


Je vhodný pro všechny běžné SIMM a obvyklé postupy pro refresh. Jako samostatný přístroj s vlastním mikrořadičem, účinným programem a LC displejem se může použít kdekoliv a kdykoliv. 


Pro malé i velké SIMM 256kB až 32 MB, popis metod pro refresh.





24	FM - Noise Squelch


Systém potlačení šumu a poruch je přizpůsoben problematice modulace FM na krátkých vlnách a v pásmu CB.


Použitelný v mnoha běýných přístrojích CB, které mají možnost připojení na systémy selektivní volby. S malou úpravou je použitelný i pro jiné přístroje nebo přijímače s úzkopásmovou frekvenční modulací.





4	Jednoduchý tester součástí


Při testu součástek nejsou většinou žádány podrobné informace, postačí celkový dojem, který popisovaný přístroj poskytne. 


Ze zdroje s možností nastavení napětí, proudu a frekvence je přiveden signál na testovanou součást, výsledná charakteristika je sledována na osciloskopu. 





 	Mezinárodní soutěž elektronických zapojení





Elektronkový hybridní zesilovač pro sluchátka


	Zajímavé zapojení, u kterého není řešena otázka bezpečného oddělení od sítě.


Tester akumulátorů pro PC


	Tester kapacity akumulátorů se seriovým rozhraním a možností zobrazení charakteristiky.


Dálkové hlídání topení


	Na LC displeji indikuje funkce topení, akustická výstraha při chybné funkci.


Regulátor jízdy


	Řízení otáček motoru pulsním regulátorem.


Signální generátor PWM


	Zapojení výstupních obvodů pro PC, 3 výstupy PWM, opticky oddělené, vhodné pro třífázový výstup.


Indikátor „Petru zdar“


	Piezoelektrický snímač na vidličce pro rybářský prut indikuje záběr opticky a akusticky.








�
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12	Reader’s Corner


	Dopisy a lístky čtenářů - přání, dotazy a kritika





36	Směrnice EMC


	Návrhy Elektroru a elektromagnetická kompatibilita





39	Katalogové listy


	D/A převodník ZN428, A/D převodník ZN427





41	Zvláštní list s výkresy plošných spojů


	Výkresy plošných spojů k projektům v tomto čísle.





43	Služby


	Desky a software k projektům





60 	Kurs programování Micro-SPS


	Díl 2: 


	Na závěr je uveden seznam příkazů s jejich významy a v praxi ověřené příklady 	programů. 
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16	Elektronický kompas


	Nový kompasový snímač umožní indikaci světové strany na větrné růžici


Přesnost určení zeměpisné polohy pomocí GPS je vysoká, ale nejjednodušším způsobem pro určení směru a polohy zůstává magnetický kompas. Elektronický kompas nepoužívá magnetickou jehlu, ale snímač, využívající Hallův jev. K tomto sensoru je třeba přidat jen několik dalších součástí, pak bude indikovat hlavní a vedlejší světové strany na větrné růžici.





20	Generátor zkušebního obrazce pro super-video


	Zkušební obrazce proPAL, PALplus, S-VHS a VGA se čtyřmi int. obvody.


Tento generátor zkušebního obrazce se vyznačuje řadou pozoruhodných vlastností. Je mimořádně všestranný, hodí se jak pro televizory (včetně PALplus!), tak pro počítačové monitory VGA, a to s minimem součástí. Náklady na postavení jsou ve srovnání s průmyslově vyráběným generátorem zanedbatelné, proto by o něj mohly mít zájem opravny televizorů.





26	RS232 pro A/D převodník ICL7106


	Doplňující deska pod LC displej.


Mnoho moderních měřicích přístrojů používá pro spojení s PC většinou seriové rozhraní RS232. Tím se rozšiřují možnosti jejich použití, protože je bez problému možné provádět počítačem podporovaný sběr dat, jejich protokolování a interpretování. Pomocí popsaného zapojení je možné seriovou sběrnicí pro PC doplnit i starší přístroje, vybavené dobře známým převodníkem ICL7106.





30 	Ekologické přepínání do pohotovostního stavu (Stanby)


	Doplněk k dálkovému ovládání IR-RC5 sníží odběr v pohotovostním stavu pod 2 W.


Přístroje s dálkovým infračerveným ovládáním mají možnost přepnutí do pohotovostního stavu (standby), při kterém jsou připraveny přijmout různé povely od dálkového ovládání i při vypnutém síťovém napětí. Starší televizory přitom odebírají 20W nebo i více. Přepínač, který se zapojí mezi síťovou zásuvku a spotřebič je aktivován dálkovým ovládáním RC5  





30	Infračervený „čmuchal“


	S několika součástmi lze „uslyšet“ IR světlo - z neviditelného světla je slyšitelný tón.


Infračervené světlo je neviditelné, v domácnosti jsou však přístroje, které ho produkují. Proto může být užitečné, mít možnost, toto světlo jednoduchými prostředky detekovat a přeměnit na slyšitelný tón. Výška tónu je přitom mírou intenzity záření, které toto superjednoduché zapojení přijímá.





42	Ochrana výškového reproduktoru


	Ochrana výškového reproduktoru pomocí aktivní Zeneovy diody s tranzistorem


Svou poměrně malou zatížitelností představuje výškový reproduktor Achillovu patu každého reproduktorového systému. Když se v návalu nerozvážnosti vytočí potenciometr příliš daleko ve směru 0 dB, bývá to většinou výškový reproduktor, který jako první vypustí ducha. Kdo se chce takovým nákladným nehodám vyhnout, může buď dodržovat železnou disciplinu (a také udržet potenciometr hlasitosti mimo dosah dětských či jiných nepovolaných rukou), nebo může vybavit reproduktor obvodem pro omezení výkonu.





46	Digitální teploměr


	S pamětí min/max v mikrořadiči.


Jedním z nejdůležitějších faktorů životního prostředí je teplota. Není důležitá jen pro květiny nebo zvířata, ale působí také na pocit dobré pohody lidí. Mnozí proto chtějí být o ní informováni, pokud možno s přesností na desetinu stupně. Toto zapojení měří teplotu, ale také ukládá minimální a maximální hodnotu. 





60	Matchbox jako přístroj pro sběr dat (datalogger)


	750 naměřených hodnot v EEPROM


Datalogger je přístroj, který zaznamenává v průběhu delší doby data a umožní později jejich  předání do PC k dalšímu zpracování. Toto zařízení lze realizovat pomocí řadiče Matchbox s malým převodníkem A/D. Popisovaný záznamník dat může uchovat až 750 naměřených hodnot.
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10	Reader’s Corner


	Dopisy a lístky čtenářů.





13	Elektronika aktuálně


	Novinky, zprávy a poznámky.





35	Katalogové listy


	Dekodér RC5 SAA3049, IR přijímač/měnič TLS245





37	Služby


	Výkresy plošných spojů a programy k projektům.





39	Elektronika online


	Kořeny řadiče BASIC-Briefmarke (Basic Stamp)


	http:--WWW.paralaxinc.com





52	Téma měsíce


	Technologie akumulátorů


Prudký vývoj a rozšíření mobilní elektroniky způsobilo také inovační pohyb v technologii baterií. Dnes existuje množství různých primárních a sekundárních baterií s odlišnými charakteristickými vlastnostmi a specifickými oblastmi použití. K olověným akumulátorům se stoletou historií a osvědčeným niklokadmiovým akumulátorům přistoupily v posdlední době akumulátory metalhydridové, lithiumiontové a také alkalické články s možností nabíjení. Pro výkonné přenosné přístroje, jako jsou miniaturní camcordery nebo přístroje GSM, jsou zajímavé lithiové akumulátory, které mají vysokou hustaotu energie.





56	Aplikátor


	Regulátor nabíjení pro lithium-iontové akumulátory


Lithiumiontové akumulátory patří k nejpokročilejším zdrojům proudu, které jsou na trhu. Nedají se ale nabíjet obvyklými nabíječkami pro články Ni-Cd, protože kromě vyššího svorkového napětí mají i jinou nabíjecí charakteristiku. National Semiconductor představuje regulátor nabíjení LM3420-xxx.





64	Trh


	Novinky, výrobky


	Patice s neomezenými možnostmi (pro programování IC)


	Bezdrátový přenos videa


	Spínače a LED (Knitter)


	Koncový stupeň s výkonovými MOSFET (100W, napájení 24V)


	Karta s filtry, nastavitelnými podle zákazníka


	Přístroje pro měření elektrosmogu


	Katalog SMD (Zetex)


	Čistý příjem DCF (oddělený přijímač časového signálu DCF, bez vyhodnocení)
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14	Malý programátor řadičů s pamětí Flash


	Levný programovací přístroj pro řadiče Flash 89C1051 a 89C2051.


Pro méně rozsáhlá zapojení a regulační úlohy, stejně jako pro malé periferie, jsou řadiče s malým počtem I/O vedení, případně s redukovanou sadou příkazů podstatně vhodnější než plně vybavené mikropočítače á la 8051 se 40 vývody. Jako příklady poslouží tzv. procesory RISC (Reduced Instruction Set Computer),a to jak známé procesory PIC od Arizona Microchip, tak serie ST6 od Thomson, nebo oba řadiče 89C1051 a 89C2051 od fy Atmel, kompatibilní s 8051, pro které představujeme programovací přístroj s jednoduchým zapojením, ale s výkonným programem.





20	Měnič frekvence vzorkování


	Kompatibilita pro digitální zvuková data.


Neocenitelnou výhodou digitálních zdrojů signálu je možnost pořizování kopií bez ztráty kvality. Problémem není bit pro ochranu před kopírováním, který lze snadno odstranit, ale nekompatibilní frekvence vzorkování u různých typů přístrojů. Když neprovedeme změnu vzorkovací frekvence (Sample-rate), nelze vypálit na CD (44,1 kHz) dobře nahraný a upravený záznam DAT (48 kHz) bez objížďky po analogové cestě, která kvalitě záznamu neprospívá.





27	Flexibilní I/O-Unit


	Řízení z Pascalu.


Každý PC má seriové a paralelní rozhraní, které je bez velkých harwarových nákladů vhodné i pro řídicí účely. Většinou ale chybí programová podpora. Zde popsaná I/O unit je napsána v Pascalu a obsahuje tři funkce a dvě procedury, které lze použít pro vstupní a výstupní aktivity na existujících seriových a paralelních rozhraních.





28	Malý detektor kovů


	Elektronický proutek pro hledače pokladů.


Poklady spočívají pohřbené v hloubi země. Když jde o takové, které jejich původní majitel ztratil nebo zahrabal, pak obvykle neleží příliš hluboko v hlíně. Pokud se jedná o předměty kovové, stačík hledání jednoduchý detektor kovů. Podle uvedeného návodu můžete postavit jednoduchý, ale dobře použitelný detektor.





32	Levný video-fader


	Pouze tři součásti.


Čerstvý majitel camcorderu potřebuje jako první příslušenství zařízení, které umožní plynulý přechod mezi sekvencemi záznamu stmíváním a opačným postupem. Jednoduché zapojení z pasivních součástí tyto funkce provede a přitom se obejde bez napájecího síťového dílu 





40	Jednoduchý termostat pro krystal


	Vysoká stabilita frekvence pomocí topného tranzistoru.


Je známé, že frekvence krystalového oscilátoru se nepatrně mění s teplotou. Obvykle nemá změna podstatný význam, někdy však může vadit,  když krystal služí jako časový nebo frekvenční normál a ovlivňuje tak přesnost měření. Přesné měřiče frekvence jsou proto vybaveny termostatem, který krysal zahřívá na konstantní teplotu.





44	Praktický časový spínač pro temnou komoru


	Přesný osvit ve dvanácti stupních.¨


K vyvolávání vlastních snímků vede často amatéry neuspokojivá kvalita velkých laboratoří. Tento časový spínač byl vyvinut pro tu skupinu nadšenců, která se nebojí námahy a chemikálií. Díky nastavení v hodnotách celé a poloviční clony je obsluha jednodušší než při  lineární stupnici.








48	Zkoušečka zárovek


	S indikováním výkonu


Tato malá zkoušečka nezjišťuje pouze to, že žárovka bude svítit, ale ukáže také, zda souhlasí hodnota výkonu, která je na ní natisknuta. Kdo si myslí, ze se nevyplatí, měl by uvážit, že se často potisk na žárovce nedá jednoznačně rozluštit. Pomocí řady LED ukáže tester jednoznačně, zda jde o žárovku 15, 25, 40, 60, 75 nebo 100W. (V tabulce uveden odpor vlákna za studena)





58	Generátor zkušebního obrazce pro super-video


	Díl 2: Konstrukce, test a použití.


V popředí  článku z minulého měsíce byl popis vytváření signálu PAL-plus, tentokrát půjde o provoz VGA a o praktickou stránku, tedy o desku, sestavení a použití.








INFO A ZÁKLADY





10	Reader’s Corner


	Dopisy čtenářů, tipy a triky.





13	Elektronika aktuálně


	Novinky, zprávy a poznámky.


	Čtyři výkonové zesilovače 22W pro audio v automobilu na jednom čipu.


	Prohlížeč fotografií na Internetu - vysílání a příjem pohlednic.





19	Elektor ‘95 na CD-ROM


	Elektor v digitální formě.





35	Katalogové listy


	Kodér RGB CXA1645





37	Služby


	Výkresy plošných spojů a programy k projektům.





39	Elektronika online


	Testovací obrazy na Internetu.


Zde představujeme tkochu jiný generátor testovacícu obrazů. V Internetu najdete k tomuto námětu nejen některé zajímavé programy a stránky, kterými lze testovat monitory, ale také museum TV televizních obrazů ze všech možných zemí.





52	Téma měsíce


	Simulační programy pro elektroniku


Při analýze elektronických zařízení se stále častěji používá počítač. Moderní simulační programy jsou tak dobré, že vývojář ani nezapne pájedlo, a již na 95%  ví, jak ze zapojení bude chovat.





56	Aplikátor


	Snímač pro analogový kompas.


Levný snímač pro kompas v zářijovém čísle se vyznačuje jednoduchým použitím a malým počtem vnějších součástí. Přitom tvoří větrnou růžici s rozlišením 45(. Představovaný snímač 6070 pro analogový kompas může již mechanický kompas nahradit.
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14	Rozhraní RS232 - IrDA


Infračervený přenos dat bez chumáče kabelů. 


Po základní informaci o IrDA v dubnovém čísle představujeme nyní miniaturní transceiver, který lze připojit přímo do konektoru RS232 na PC. Inteligentní rozhraní IrDA přenáší data rychlostí až 115 kBaud, např. mezi přenosným PC a stoolním počítačem, jestliže vzálenost nepřesáhne 3 m. Zapojení je osazeno sadou untegrovaných obvodů Temic, řídicí software běží (jen) pod Windows 95 a podporuje jejich funkci Plug&Play.





20	Paralelní rozhraní RS232


Seriově a přesto paralelně.


Rozhraní RS232 je sice určeno pro seriovou komunikaci, pomocí jednoduchého programu v jazyku BASIC je možné ho přeměnit na paralelní rozhraní se čtyřmi vstupy a dvěma výstupy.





24	Zesilovač pro sluchátka


Speciálně pro kytaru.


Tento zesilovač se hodí pro cvičení na kytaře, díky byteriovému napájení se dá používat všude a přitom nikoho neruší. Protože se místo wattů jedná jen o miliwatty, vychází stavba zesilovače velmi levně. 





28	Programátor ST6


Univerzální programátor pro řadiče SGS-Thomson


Mikrořadiče SGS-Thomson řady ST62xx jsouoblíbené pro jejich všestrannost a výkonnost. Vyžadují však speciální programátor, který v jednoduchém provedení dodává výrobce v zaváděcí sadě (Starterkit). Podle tohoto projektu můžete sami postavit programátor pro ST62xx, který má širší možnosti. Je vhodný pro řady ST621x, ST622x a ST626xx.





40	Kompaktní koncový stupeň 50 W


Kvalitní zesilovač s jedním IC.


Kdo hledá kompaktní, soolehlivý, cenově výhodný koncový zesilovač, který se přesto vyznačuje dobrou kvalitou, tomu způsobí radost integrovaný koncový zesilovač TDA7294 od SGS-Thomson.





48	Generátor zvuku parní lokomotivy


Zvuková kulisa pro modelovou železnici.


Miniaturní generátor zvuku parní lokomotivy byl vyvinut pro železniční modely HO a větší, bafá a syčí jako jeho předloha. Zapojení používá zvláštní IC, který pro dobrou imitaci pravé parní lokomotivy potřebuje jen malý počet vnějších součástí.





54 	Síťový zdroj s malou výkonovou ztrátou


Regulátor pro dvě vstupní napětí.


Když mění lineární regulátor vysoké vstupní napětí na malé výstupní napětí, mění se větší část energie na teplo. Když nepoužijete výkonné součásti a drahý chladič, můžete odebírat z výstupu jen malý proud. Řešením je síťový zdroj, který v případě potřeby automaticky přepne vstupní napětí a tím udržuje ztrátový výkon v rozumných mezích.

















INFO A ZÁKLADY





6	Aktuality v elektronice


	Novinky, zprávy a poznámky.





35	Katalogové listy


	Rozhraní IrDA - TOIM3232





38	Služby


	Desky plošných spojů a software k projektům.





44	Procesory pro PC


	Stále rychlejší, menší a výkonnější.


Obor počítačů nás s krásnou pravidelností konfrontuje s novým rozšiřováním operačního systému a s novými funkcemi. Také hardware podléhá tomuto rychlému vývoji, takže jedna rodina procesorů je často už v průběhu jednoho roku nahrazena novou, výkonnější. Mezitím se výkonnost CPU stupňuje zvyšováním taktovací frekvence.


 


50	Praktický kurs


	Simulace elektronických zapojení


	díl 1.: Spice ve zkratce


Mnoho elektroniků provádí analysu zapojení stále ještě raději v poznámkovém bloku než na obrazovce počítače. Důvodem jsou většinou obyvy z obtíží při obsluze simulačního programu. Náš praktický kurs vysvětlí v pěti přehledných částech na mnoha příkladech,  jak simulační program funguje a jaké poskytuje možnosti. Kurs je založen na SPICE, zde ve formě MicroCap od firmy Spectrum. Working-Demo-Version tohoto programu odpovídá svými možnostmi studentské versi a je k disposici u distributorů MicroCap nebo přes BBS nebo Internet.








57	Elektronik online


	Tipy pro opravy na Internetu


	Adresy stránek, na kterých jsou uvedeny časté závady elektronických přístrojů 





56	Trh


	Novinky a výrobky


Levný měřicí mikrofon (vhodný pro použití se zvukovou kartou, stavebnice za 55 DM)


Plechy pro sloty PC na míru


Stmívač se čtyřmi součástkami


Miniaturní stínicí krabičky z cínovaného plechu


Nová verse Win-Elektronik
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14	Box pro sběr dat přes RS232


	Sběr dat na PC.


Pro sběr digitálních a analogových hodnot na PC se zde nabízí zapojení, které se vyznačuje jednoduchostí, kompaktním uspořádáním a také nízkou cenou. 





20	Alkali - Refresher


	Nabíječ pro tužkové alkalické články


Přání nebo skutečnost - to byla otázka. V minulosti neměla zapojení pro regeneraci suchých baterií přesvědčivé výsledky, zvláště nabíjení alkalických článků bylo tabu pro nebezpečí výbuchu. Tepprve v poslední době se na trhu objevily regenerační obvody, které jsou navrženy výslovně pro alkalické články a podle zpráv v tisku mají mít také dobré výsledky. Pro laboratoř Elektoru to byl důvod, jít na základ věci. Výsledkem je návod ke stavbě dobře fungujícího nabíjecího a regeneračního zapojení. 





26	Převodník A/D 20 bit třídy High End 


	Digitalizované elektroakustické signály s maximálním rozlišením.


Dvacetibitový převodník A/D se skví nejen výbornými šumovými poměry, nejnižšími hodnotami zkreslení a mohutným dynamickým rozsahem, ale otevírá pro rekordér DAT nové zvukové dimenze. Symetrické vstupy, koaxiální a optické výstupy a možnost volby mezi formáty I2S a S/PDIF jsou samzřejmostí. Audiofreak tím dostává zaručenou úroveň kvality, kterou zná jen z nejkvalitnějších a proto také přiměřeně drahých zařízení.





44	Přepínač efektů pro kytaru


	Konec s přestrkáváním konektorů


Kdo hraje na (elektrickou) kytaru, zjisítí poměrně brzy, že by potřeboval efektové přístroje. Nakonec používáí k mnoha kouskům vhodné efekty. Aby nemusel stále přepojovat konektory, může použít malou přepínací jednotku. Zde uváděné zapojení si dokáže postavit i muzikant, který není příliš důvěrně seznámen s elektronikou.





48	Optické dálkové ovládání


	S viditelným světlem.


Zapojení se znamenitě hodí jako dálkové ovládání dveří nebo jako poplachové zařízení. Vysílač i přijímač nepracují s infračerveným, ale s viditelným světlem. Ne snad proto, že by to bylo zvlášť originální, ale proto, že tento systém má pozoruhodné výhody.
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08	Mezinárodní soutěž software pro elektroniku





35	Katalogové listy


	Převodník A/D - D/A CS5390





39	Obsah ročníku 1996





41	Služby


	Desky a software k projektům





52	Satelitní komunikace


	Všechno digitálně


Přesto, že se dnes dostane přes satelit do domu více než 50 programů, zůstává televize jednostranným potěšením, protože je přijímána pouze pasivně. To se však může brzy změnit při digitálním přenosu. Již nyní lze použít jednotnou normu pro digitální přenos DVB/MPEG�2. Dalším krokem by měl být digitální zpětný kanál, který umožní pomocí PC nebo Multimedia Settop Box vyslat data zpět na satelit. Pro přenos televizních programů digitální érara již začala. Jen škoda, že digitální možnosti slouží jen komerčním účelům a zřetelné zlepšení kvality obrazu bylo na základě ekonomických úvah odloženo. 





56	Knihy


	Čtení pro elektroniky





57	Elektronika online


	Testovací a měřicí přístroje





58	Praktický kurs


	Simulace elektronických zapojení


	díl 2.: Zadávání a výstupy


Úvod do SPICE minulý měsíc vytvořil začátek této serie. První příklady pro simulaci se omezily na zapojení s pasivními prvky. S prvním tranzistorovým zapojením se dostaneme o kus dál. Potom si uká
